. STADT BRETTEN

LANDKREIS KARLSRUHE

Bebauungsplan ,,Hub® mit értlichen Bauvorschriften, Gemarkung

Sprantal
in der Fassung vom 27 FEB. 7013

Bebauungsplanvorschriften
(Bauplanungs- und griinordnungsrechtliche Festsetzungen)

.1.

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 - 11 BauNVO)

Durch Eintrag im zeichnerischen Teil sind ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO
und ein Dorfgebiet nach § 5 BauNVO festgesetzt.

Im allgemeinen Wohngebiet WA1 und WA2 sind gemaR § 4 Abs. 2 Nrn. 1-3 sowie § 13
BauNVO folgende Nutzungen zulssig:

- Wohngebéude,

- die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden sowie nicht stérende Handwerksbe-
triebe,

- Anlagen fUr soziale und gesundheitliche Zwecke,

- R&ume, die der Berufsausibung freiberuflich Tatiger dienlich sind.

Unzulassig sind geman § 4 Abs. 2 Nm. 2, 3 und Abs. 3 Nrn. 1-5 BauNVO folgende Nutzun-
gen:

- Schank- und Speisewirtschaften,

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke,
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,

- Anlagen fUr Verwaltung,

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen.

Im Dorfgebiet MD1 sind gem&l § 5 Abs. 2 Nrn. 1-4 und Nr. 7 sowie § 13 BauNVO folgende
Nutzungen zuldssig:

- Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und die dazugehérigen Woh-
nungen und Wohngebaude,

- Kleinsiedlungen einschlieflich Wohngebaude mit entsprechenden Nutzgarten und land-
wirtschaftlichen Nebenstellen,

- sonstige Wohngebaude,

- Betriebe zur Be- und Verarbeitung und Sammlung land- und forstwirtschaftlicher Erzeug-
nisse,

- Anlagen fur soziale und gesundheitliche Zwecke,

- Raume, die der Berufsausubung freiberuflich Tatiger dienlich sind.
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Unzulassig sind gemafd 8 5 Abs. 2 Nrn. 5-9 und Abs. 3 BauNVO folgende Nutzungen:

- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes,

- sonstige Gewerbebetriebe,

- Anlagen fur ortliche Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke,

- Gartenbaubetriebe,

- Tankstellen,

- Vergnugungsstatten.

MaR der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §8§ 16-21a BauNVO)

Das Mal3 der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch

- Grundflachenzahlen (GRZ, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan)

- Geschossflachenzahlen (GFZ, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan)
- Anzahl der Vollgeschosse (siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan)

Nach § 20 Abs. 3 BauNVO sind Fldchen von Aufenthaltsraumen einschliel3lich der zu ihnen
gehdrenden Treppenraume und einschliel3lich ihrer Umfassungswande bei Einfamilien- und
Doppelhausern auch in Geschossen, die keine Vollgeschosse sind, auf die Geschossflache
anzurechnen.

Hoéhe der baulichen Anlagen (8 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

Die in Hausmitte gemessenen Wandhdhen dirfen im WAL und MD1 maximal 6,50 m und im
WA2 maximal 7,50 m betragen. Am tiefsten Punkt des Geldndes (Gebaudeecke) darf das
Mal? um maximal 50 cm Uberschritten werden. Bezugsebene ist das vorhandene Gelande in
Gebaudemitte. Bei schwierigen Gelandeverhéltnissen sind fir die talseitigen Wande Aus-
nahmen maoglich. Ausnahmen sind mit dem Amt Stadtentwicklung und Baurecht abzustim-
men.

Die Firsthéhe darf die tatsachlich ausgefihrte Wandhéhe um maximal 5,5 m lbersteigen.
Die Firstlinie ist durchgangig in einer Héhe auszubilden.

Mindest- und Hochstmafe fir Baugrundsticke (8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Aus Grinden des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden darf die ma-
ximale GrundsticksgroRe fur Wohnbaugrundstiicke im WA1 das Mal3 von 650 m2 nicht
Uberschreiten. Fur WA2 und MD1 ist kein Hochstmal} fur das Baugrundstiick festgesetzt.

Bauweise, Uiberbaubare und nicht tiberbaubare Grundstiicksflachen, Anzahl der bauli-
chen Anlagen, Stellung der baulichen Anlagen (8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22, 23
BauNVO)

Die Bauweise, die Uberbaubaren und die nicht tberbaubaren Grundstiicksflachen ergeben
sich aus dem zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes.

Im Baugebiet ist die offene Bauweise in Form von Einzel- oder Doppelhdusern zulassig.

Garagen und Carports an den seitlichen Grundstiicksgrenzen dirfen in abweichender Bau-
weise errichtet werden (Wandflache darf >25 m? betragen). Die Grenzbebauung darf entlang
den einzelnen Nachbargrenzen eine Ladnge von 9 m und insgesamt eine Lange von 15 m
nicht Gberschreiten. Die Hohe von Grenzgaragen darf max. 3 m Uber Stral3enniveau liegen.
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8.

8.1.

Terrassen ohne Uberdachungen sind auch auRerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulas-
sig.

Untergeordnete Bauteile von Hauptgebauden sowie Vorbauten (Dachiberstande,
Vordacher, Balkone, Erker, Terrassenuberdachungen) dirfen Baugrenzen bis zu einer
Gesamtflache von 15 m?2 Uberschreiten. Zu offentlichen Verkehrsflachen sind mindestens 2
m Abstand einzuhalten.

Flachen fur Garagen und Nebenanlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12, 14 BauNVO)

Garagen, offene Garagen (Carports) und Nebengeb&dude von mehr als 10 m2 Grundflache
sind in den Bereichen WAL und WA2 aul3erhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen un-
zulassig. Stellplatze sind innerhalb der Giberbaubaren Grundstiicksflache sowie zwischen der
Stral3enbegrenzungslinie und der bebaubaren Flache zulassig, wenn gewahrleistet ist, dass
in den Bereichen WAL und MD1 wenigstens 50 % der Hausvorzone bei Einzelhdusern und
20 % bei Doppelhdusern gartnerisch angelegt sind. Im Bereich WA2 ist die Pflanzung eines
heimischen Strauches in der Hausvorzone ausreichend.

Stellplatze, Garagen- und Grundstickszufahrten sind aus wasserdurchlassigem Belag (was-
sergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine, Pflaster mit mindestens 30 % Fu-
genanteil, Drainasphalt etc.) herzustellen. Betonunterbau sowie bituminés gebundene De-
cken sind unzulassig.

Standplatze fur bewegliche Abfallbehélter sind baulich oder durch Bepflanzungen gegen
Einsicht von 6ffentlichen Anlagen und Verkehrsflachen abzuschirmen. Die Standorte sind im
Bauantrag darzustellen.

Gemal § 21a Abs. 4 BauNVO bleiben in Vollgeschossen bei der Ermittlung der Geschoss-
flache die Flachen von Garagen und Stellplatzen unbericksichtigt.

Fur Stellplatzanlagen mit mehr als drei Stellplatzen ist ein Baum entsprechend der Pflanzliste
unter Punkt I. Bebauungsplanvorschriften / 8.1 anzupflanzen und zu unterhalten.

Nebenanlagen sind nur eingeschossig zulassig. Zur rickwartigen Grundstiicksgrenze ist im
Bereich MD1 ein Abstand von 1,50 einzuhalten.

Versorgungseinrichtungen (8 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fir Beleuchtungskérper der Stral3en-
beleuchtung einschlief3lich der Beleuchtungskérper und des Zubehors sowie Kennzeichen
und Hinweisschilder sind auf privatem Grund zu dulden.

Grinordnerische Festsetzungen
Allgemeines zur Grinordnung (8 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und § 178 BauGB)

Den Bauvorlagen ist ein Freiflachengestaltungsplan (Pflanzgebote beachten!) beizufligen.
Bei den Bepflanzungen ist das Nachbarrechtsgesetz Baden-Wirttemberg, insbesondere in
Bezug auf Pflanzwuchshdéhen und Abstanden zu Grundstiicksgrenzen, zu beachten. Die An-
pflanzungen sind spatestens 1 Jahr nach Bezug des Hauses herzustellen, dauerhaft zu er-
halten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
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Grundsatzlich sind im Plangebiet standortgerechte heimische B&dume, Straucher und Kletter-
pflanzen zu pflanzen. Die Arten der nachfolgenden Pflanzenliste werden dieser Anforderung

gerecht.

Nicht standortgerechte Zierpflanzen und sonstige Pflanzen kénnen in geringem Umfang (bis
maximal 20 % der Pflanzflachen, allerdings nicht auf den mit einem Pflanzgebot belegten
Flachen) eingestreut werden. Heckenpflanzungen aus Nadelgehdlzen z. B. Tannen und Thu-
ja, sowie auch aus Kirschlorbeer sind entlang aller Grundstiicksgrenzen nicht zulassig. Es
sind dafir einheimische freiwachsende Straucher und Gehdlze zu verwenden.

Pflanzliste:

Baume und Straucher

Saulenférmige Selektionen einheimischer Baumarten z.B. Buche, Eiche alle heimi-
schen Obstbaume und Obstbeerenstraucher sowie

Hainbuche
Saulenhainbuche
Wildapfel
Vogelkirsche
Mehlbeere
Vogelbeere

Elsbeere

Feldahorn

Speierling

Gemeine Felsenbirne
Hainbuche

Roter Hartriegel
Kornelkirsche
Haselnuss
Eingriffeliger WeiRdorn
Zweigriffeliger Weil3dorn
Pfaffenhiitchen

Rote Heckenkirsche
Wildapfel

Schlehe

Wildbirne

Gemeiner Kreuzdorn
Faulbaum

Feldrose

Hundsrose
Essig-Rose
Hecht-Rose
Mai-Rose
Bibernell-Rose
Wein-Rose

Salweide

Schwarzer Holunder
Roter Holunder
Wolliger Schneeball
Gemeiner Schneeball

Carpinus betulus
Carpinus betulus Fastigiata
Malus sylvestris
Prunus avium
Sorbus aria

Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Acer campestre
Sorbus domestica
Amelanchier ovalis
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Cornus mas

Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Euonymus europaeus
Lonicera xylosteum
Malus sylvestris
Prunus spinosa
Pyrus communis
Rhamnus carthartica
Rhamnus frangula
Rosa arvensis

Rosa canina

Rosa gallica

Rosa glauca

Rosa majalis

Rosa pimpinelli

Rosa rubiginosa
Salix caprea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus
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8.2.

8.3.

StralRenbaume

Saulenférmige Selektionen einheimischer Baumarten (Buche, Eiche, Hainbuche)

sowie

Spitzahorn Acer platanoides
Hainbuche Carpinus betulus
Rotbuche Fagus silvatica
Stieleiche Quercus robur
Traubeneiche Quercus petraea
Winterlinde Tilia cordata
Flatterulme Ulmus laevis

Private Grunflachen: Flachen fir die Begriinung — Anpflanzungen und Bindungen fur
Bepflanzungen (8 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und § 178 BauGB)

Je angefangene 200 m2 Grundstlicksflache ist ein heimischer Laub- oder Obstbaum ent-
sprechend der Pflanzliste anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten, welcher in 1 m Héhe
einen Mindeststammumfang von 12/14 cm (entspricht 3-4 cm Durchmesser) haben muss.
Bei der Pflanzung eines Obstbaumes sind Halb- oder Hochstamme zu pflanzen. Bei Laub-
baumen sind auch saulenférmige Selektionen zulassig. Die Baumquartiere missen eine
Mindestgrof3e des durchwurzelbaren Raumes von 6 m? aufwiesen, wobei die Mindestbreite 2
m nicht unterschreiten darf.

Die gartnerische Gestaltung der Hausvorzone erfordert eine abwechslungsreiche Bepflan-
zung. Zulassig sind einheimische Baume, Straucher, Kletterpflanzen, Stauden und Blumen.
Auf eine Vielfalt der Bepflanzung ist zu achten. Einseitige Bepflanzungen, wie zum Beispiel
reine Rasenflachen, sind unzulassig.

Im Ubergangsbereich von der bebauten zur unbebauten Ortslage sind Pflanzgebote festge-
setzt. Die mit einem Pflanzgebot belegten Flachen, die zur Eingriinung des neuen Ortsran-
des und zur Durchgriinung des neuen Wohngebietes dienen, sind mit Strauchern aus der
Pflanzliste zu bepflanzen. Ergdnzend kénnen auch Obststraucher gepflanzt werden. Es ist
ein geschlossener Heckenzug aus heimischen, frei wachsenden Straucharten anzulegen
und dauerhaft zu unterhalten (keine Schnitthecke). Auf den Pflanzgeboten sind mindestens
zwei Reihen Straucher zu setzen. Der Pflanzabstand von Strauch zu Strauch betragt 1 m —
1,5 m. Die H6he der Straucher soll mind. 2 m betragen. Der Einsatz von mineralischen Diin-
gern und Pestiziden auf den mit einem Pflanzgebot belegten Flachen ist verboten. Abgangi-
ge Geholze sind durch Nachpflanzungen zu ersetzen.

Die Pflanzgebote sind Bestandteil der planinternen Ausgleichsmalinahmen. Sie werden als
Verwallung angelegt und sind von Nebenanlagen und baulichen Anlagen wie z.B. Stltzwan-
den, Terrassen, Gewachshausern, Gartenhdausern, Spielgeraten etc. freizuhalten, zuléassig
sind entlang der Grundstiicksgrenzen lediglich offene Zaune/ Maschendrahtz&une.

Offentliche Griinflachen / StraRenbaume (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 25 BauGB)
Offentliche Griinflachen sind im zeichnerischen Teil gekennzeichnet. Darauf vorgesehene

Baum- und Strauchpflanzungen sind spatestens 3 Jahre nach Fertigstellung der Erschlie-
Rung durchzufiihren, dauerhaft zu unterhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
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9.1.

Gemal den Darstellungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans sind im Bereich des
StralRenraums Laubb&ume gemal Pflanzliste mit einem Stammumfang von mindestens 16-
18 cm zu pflanzen. Diese Anpflanzungen sind Bestandteil der planinternen Ausgleichsmal3-
nahmen.

Bei der Anpflanzung von Baumen innerhalb befestigter Flachen sind offene, gegen Uberfah-
ren zu schitzende, begrinte Pflanzbeete (Baumscheiben) von mindestens 2,50 m Breite X
2,50 m Lange und 1,50 m Tiefe herzustellen. Eine Unterschreitung ist zulassig, wenn zwin-
gende Grinde vorliegen und wenn angrenzende Flachen eine Befestigung aus versicke-
rungsfahigem Material enthalten.

Flachen oder MalRBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft (8§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Vermeidungs-, und MinimierungsmalRhahmen

Baumfallungen missen im gesamten Plangebiet von Oktober bis Februar auRerhalb der Vo-
gelbrutsaison erfolgen.

Aufgrund der Nahe zur offenen, strukturreichen Landschaft ist eine insektenfreundliche
AuRenbeleuchtung zu verwenden. Dies bedeutet:

- Minimierung von Auf3enbeleuchtungen (Anzahl der Lampen und Leistung).

- Verwendung von Lampen mit méglichst geringem Einfluss auf nachtaktive Insekten

- Der waagerecht angebrachte Beleuchtungskdrper muss so konstruiert sein, dass das
Licht nicht in mehrere Richtungen, sondern gerichtet nach unten ausgesandt wird. Eine la-
terale Abstrahlung ist zu vermeiden.

- Verwendung insektendicht schlieRender Leuchtgehduse mit einer Oberflachentemperatur
nicht Uber 60 °C.

Das Schnittgut im Bereich der nach 8 33 NatSchG-BW geschitzten Hecken darf zum Schutz
der Schlingnatter nur zwischen Marz und Oktober entfernt werden. Die Freistellung der Bo-
denflachen in diesem Bereich muss in kleinen Schritten nach Méglichkeit von Hand von
Westen nach Osten erfolgen, damit dort eventuell aufhaltende Tiere ausweichen kdnnen. Die
Freistellung muss in Verbindung mit einer biologischen Baubetreuung durchgefiihrt werden.

Die Entfernung der Teilbereiche der Biotope darf erst nach bzw. im Zusammenhang mit der
Herstellung des Ersatzbiotops auf Flurstiick Nr. 168 (M2) erfolgen.

Zur Verhinderung von Fernwirkung durch Licht- und Larmemission muss entlang der Ost-
grenze ein Sichtschutz in Form einer hoheren Hecke (vgl. 8.2 Pflanzgebot) angelegt werden.

Alle geplanten Malinahmen auf den Flachen M2, M3 und M4 muissen in Ricksprache mit
einer biologischen Baubetreuung erfolgen, damit die Mallhahmen den aktuellen Bedingun-
gen Rechnung tragen koénnen.
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9.2.

9.3.

Malnahmenflache M1

Am sudlichen Rand des Baugebietes ist eine 6ffentliche Flache (M1) zum Schutz, zur Pflege
sowie zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ausgewiesen. Sie ist als Wiese
(autochthone, artenreiche Krauter- und Wiesenmischung) anzulegen und durch eine Be-
pflanzung mit einheimischen, regional typischen hochstdmmigen Streuobstbaumen zu be-
pflanzen und zur Streuobstwiese zu entwickeln. Pro 200 m2 ist ein Geholz der nachfolgenden
Pflanzliste anzupflanzen, insgesamt mindestens 10 hochstammige Streuobstb&ume.

Pflege:

- Regelmé&Rige Mahd der Wiesenflache (max. zweischurig) je nach Zuwachs (Schnitth6he
mind. 15 cm bei Mahd zwischen Marz und Oktober). Auf Kreiselmaher ist zu verzichten.
Es sind ausschlie3lich schonende Mahgerate wie Balkenmaher oder Freischneider zu
verwenden. Das Mahgut ist abzufahren. Eine Dingung der Flachen, der Einsatz von Pes-
tiziden sowie der Einsatz von Mulchern sind unzul&ssig.

Innerhalb dieser Flache sind jegliche bauliche MaRnahmen und gértnerische Aktivitaten so-
wie Freizeitaktivitaten zu unterlassen, die dem Schutzzweck dieser Ausgleichsflache wider-
sprechen.

Die Geholzpflanzungen sind spéatestens 3 Jahre nach Fertigstellung der Erschliel3ung durch-
zufuihren; sie missen dauerhaft sein. Abgéngige Gehdlze sind durch Nachpflanzungen zu
ersetzen. Die Pflanzenauswabhl erfolgt gemaf der folgenden Pflanzliste.

Pflanzliste

Pyrus communis Birne
Prunus avium Vogelkirsche
Juglans regia Walnuss
Malus domestica Apfel

sowie alle Wildobstarten und hochstammigen lokalen Obstbaumsorten.
Malnahmenflache M2

Auf dem Flurstiick Nr. 168 erfolgt der Ausgleich fur den Eingriff in die bestehenden Biotope
nach 8 33 NatSchG-BW. Durch die Schaffung und Entwicklung zuséatzlicher geeigneter
Strukturen auf dem 06stlichen Teil des Flursticks Nr. 168, gekennzeichnet als M2, wird der
Verlust von Teilbereichen der Heckensteinriegel im réaumlichen Zusammenhang ausgegli-
chen. Die zu entwickelnde Flache bietet auch die passenden Habitatstrukturen fir Schling-
nattern. Das bestehende Biotop (Feldhecke) wird in 6stliche Richtung verlangert. Der Aus-
gleich erfolgt auRerhalb des Eingriffsgeltungsbereiches (au3erhalb des Baugebiets), die Fla-
che ist jedoch gem. 8 9 Abs. 1a BauGB in den raumlichen Geltungsbereich des Bebauungs-
planes einbezogen.

Im Planbereich auf Flurstiick Nr. 168 ist als Bodengrund eine Wiesenmischung fir magere
Standorte einzusaen.

Daneben sind zwei Lesesteinriegel mit einer L&nge von jeweils ca. 15 m, einer Breite von
mind. 3 m und einer Hohe von ca. 70 cm bis 80 cm anzulegen. An der siidexponierten Seite
ist ein schmaler Wiesenstreifen anzulegen. Neben sehr groben Steinmaterial (bevorzugt aus
dem lokalen Umfeld) sind bis zu 50% des Volumens auch Wurzeln einzubauen.
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9.4.

AulRerhalb der beiden Steinriegel sind einheimische Straucher wie Weil3dorn, Hartriegel, Ha-
sel, Pfaffenhutchen und Holunder anzulegen. Bei Pflanzung und Pflege ist darauf zu achten,
dass die Beschattung der Steinriegel minimiert wird.

Pflege:

- RegelméaRige Mahd der Wiesenflache (max. zweischurig) je nach Zuwachs (Schnitth6he
mind. 15 cm bei Mahd zwischen M&rz und Oktober). Auf Kreiselmé&her ist zu verzichten.
Es sind ausschliel3lich schonende Mahgerate wie Balkenméaher oder Freischneider zu
verwenden. Das Mahgut ist abzufahren. Eine Dingung der Flachen, der Einsatz von Pes-
tiziden sowie der Einsatz von Mulchern sind unzul&ssig.

- Alle 2 bis 3 Jahre (je nach Zuwachs alternierend) sind die angelegten Legesteinhaufen
freizustellen.

- Je nach Zuwachs bzw. bei einer max. Hohe von tber 3 m sind die Stréaucher zurtick zu
schneiden bzw. abschnittsweise auf Stock zu setzen.

Innerhalb dieser Flache sind jegliche bauliche MaBhahmen und gartnerische Aktivitaten so-
wie Freizeitaktivitaten zu unterlassen, die dem Schutzzweck dieser Ausgleichsflache wider-
sprechen.

MafRnahmenflache M3

Im Rahmen einer Erstpflege ist die Freistellung der beiden zugewachsenen Lesesteinriegeln
auf den Flachen M3 umzusetzen. Die Flachen sollen in einen offeneren Zustand Uberfuhrt
werden. Der geplante Ausgleich erfolgt aul3erhalb des Eingriffsgeltungsbereiches (aul3erhalb
des Baugebiets), die Flache ist jedoch gem. § 9 Abs. 1la BauGB in den raumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen.

Fallung der auf den Steinriegeln wachsenden Walnussbdume, mit Ausnahme eines Héhlen-
baums auf Flurstlick Nr. 236 und regelméaRiges Aufstocksetzen bei Wiederaustrieb.

In Abschnitten (ca. 20 m bis 25 m Lange) ist ein vollstandig Aufstocksetzen aller Gehdlze
durchzufiihren, sodass dauerhaft besonnte Abschnitte entstehen. Bei jedem Riegel ist jahr-
lich nur ein Abschnitt aufstockzusetzen. In den ersten drei Jahren ist es notwendig, jedes
Jahr einen Abschnitt pro Riegel zu bearbeiten. In den Folgejahren konnen in Abhangigkeit
vom Neuzuwachs auch langere Abstande gewahlt werden.

Auf der Sudseite ist die Strauchschicht soweit zurtickzuschneiden, dass keine Beschattung
der Randbereiche durch iberhangende Aste entsteht. Der Riickschnitt (iberhangender Aste
jeweils entlang der gesamten Sudseite soll in den ersten drei Jahren jahrlich erfolgen. In den
Folgejahren kdnnen eventuell in Abhangigkeit vom Neuzuwachs auch langere Absténde ge-
wahlt werden.

Aufstocksetzen und Ruckschnitte sollen im Herbst (September/Oktober) erfolgen. Das
Schnittmaterial ist zu entfernen. Sollte ein Ruckschnitt erst im Winter mdglich sein, muss das
Schnittgut bis zum Marz liegen bleiben, um keine Stérung von sich in Winterruhe befindli-
chen Tieren im Steinriegel zu verursachen.

Bei zu schnellem Wiederaustrieb kann es notwendig werden in Teilbereichen auch Wurzel-
werk zu entfernen (nach Absprache mit biologischer Baubetreuung).
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9.5.

9.6.

MaRnahmenflache M4

Die bestehenden Wiesenflachen sind in ihrer Form langfristig zu sichern und in ihrer Bewirt-
schaftung zu extensivieren. Die Baumstandorte auf den Flachen M4 sind zu erhalten. Die
Wiesenabschnitte sind naturnah und extensiv gemaf} nachfolgendem Vorgehen zu pflegen
und dauerhaft zu unterhalten. Sidlich der Biotopstrukturen ist entlang des Lesesteinriegels
ein Saumstreifen mit einer Breite von 3 m anzulegen. Der geplante Ausgleich erfolgt auRer-
halb des Eingriffsgeltungsbereiches (aul3erhalb des Baugebiets), die Flache ist jedoch gem.
§ 9 Abs. 1a BauGB in den raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen.

Pflege:

- Jahrliche Mahd der Wiesenflache (max. zweischiirig) je nach Zuwachs (Schnitthéhe mind.
15 cm bei Mahd im Juni/Juli). Auf Kreiselmaher ist zu verzichten. Es sind ausschlief3lich
schonende Mahgerate wie Balkenmaher oder Freischneider zu verwenden. Das Mahgut
ist abzufahren. Eine Dingung der Flachen, der Einsatz von Pestiziden sowie der Einsatz
von Mulchern sind unzulassig.

- Jahrliche Mahd des Saumstreifens (max. zweischirig) je nach Zuwachs (Schnitthhe
mind. 15 cm bei Mahd im Herbst). Auf Kreiselm&her ist zu verzichten. Es sind ausschlie3-
lich schonende Mahgerate wie Balkenmaher oder Freischneider zu verwenden. Das Mah-
gut ist abzufahren. Eine Dingung der Flachen, der Einsatz von Pestiziden sowie der Ein-
satz von Mulchern sind unzuléssig.

Innerhalb dieser der Flachen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft sind jegliche bauliche MaRhahmen und gartnerische Aktivitaten sowie Frei-
zeitaktivitaten zu unterlassen, die dem Schutzzweck dieser Ausgleichsflache widersprechen.

MaRnahmenflache M5

Entlang des Hungergrabens ist ein naturnaher Gewasserrandstreifen, gekennzeichnet als
M5, mit einer Breite von mindestens 5 m mit Initialpflanzungen einheimischer und regionalty-
pischer Gewéchse (v.a. Laubbdume) umzusetzen. Der geplante Ausgleich erfolgt aul3erhalb
des Eingriffsgeltungsbereiches (auBerhalb des Baugebiets), die Flache ist jedoch gem. § 9
Abs. 1a BauGB in den rdumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes einbezogen.

Zur Entwicklung eines extensiv bewirtschafteten Dauergriinstreifens auf den festgesetzten
Flachen entlang des Hungergrabens hat eine flachendeckende Ansaat der Wiese mit einer
autochthonen Krauter-Wiesenmischung zu erfolgen. Die Flachen sind naturnah und extensiv
zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Um Né&hrstoffeintrag zu vermeiden, ist das anfal-
lende Méahgut abzufahren. Der Mahzeitpunkt ist auf Juni und August festgesetzt, dies ent-
spricht einer zweimaligen jahrlichen Mahd. Das Mahgut ist als Heu abzufahren und in einem
landwirtschaftlichen Kreislauf zu verwerten. Das Mulchen der Flachen sowie der Einsatz von
Pestiziden sind untersagt.

Innerhalb der Flurstiicke Nrn. 3705 und 3706 sind entlang des Gewadasserrandstreifens in
mehreren Abschnitten Gehdlzstreifen mit einer Mindestbreite von 10 m in einem gestaffelten
Aufbau (Baumschicht direkt am Ufer, dahinter Strauch- und Krautschicht, Dauerwiesenflache
bzw. Grasweg in den Randbereichen zum Ubergang zu den landwirtschaftlichen Flachen)
anzulegen. Bei der Auswahl der Bdume und Strducher sind standortgerechte heimische
Baume und Straucher zu pflanzen. Die Arten der o.g. Pflanzliste (vgl. 8.1 Allgemeines zur
Grunordnung) werden dieser Anforderung gerecht. Auf den Ubrigen als M5 gekennzeichne-
ten Flachen ist ebenfalls ein Gewasserrandstreifen auszubilden.
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Es sind einzelne bzw. in kleinen Gruppen versetzte standortgerechte heimische Baume und
Straucher gem. o.g. Pflanzliste zu pflanzen. Aufgrund der Breite von 5 m ist ein gestaffelter
Aufbau nicht mdéglich. Es sind flachige Ansammlungen von Pflanzengesellschaften zu bilden,
die den jeweiligen Standortanspriichen gerecht werden. Die einzelnen Konzentrationszonen
der Geholzstreifen kénnen in unterschiedlichen raumlichen Abstédnden voneinander ausge-
fuhrt werden, sodass diese durch die extensiv bewirtschafteten Dauerwiesen miteinander
verbunden sind.

Die Abschnitte der gehélzbestandenen Gewasserrandstreifen sind bei Bedarf zu pflegen,
eine ungelenkte Sukzession und natirliche Strukturentwicklung ist jedoch anzustreben.

Zuordnungsfestsetzung

Die in den Textziffern 9.2, 9.4, 9.5 und 9.6 festgesetzten AusgleichsmaRnahmen dienen dem
Ausgleich des Eingriffs in Natur und Landschaft und werden gem. 8 9 Abs. 1a BauGB den
Grundstiicken im Bebauungsplangebiet anteilig zugeordnet.

Flachen fir Aufschiuttungen, Abgrabungen und Stitzmauern zur Herstellung des Stra-
RBenkorpers (8 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Die zur Herstellung des Stralenkdrpers benétigten Stitzmauern und unterirdische Stitz-
bauwerke bis 50 cm Breite und Boschungen bis zu 5,0 m Breite sind auf privatem Grund zu
dulden. MalRgebend ist die im Ausfihrungsplan dargestellte StraRenplanung.

-10-
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Ortliche Bauvorschriften nach § 74 LBO

Die nachfolgenden ortlichen Bauvorschriften gelten fir das Gebiet bzw. den Geltungsbereich
des Bebauungsplanes ,Hub® der Stadt Bretten, Gemarkung Bretten-Sprantal. Fir den Gel-
tungsbereich ist der Bebauungsplan (zeichnerischer Teil) maligebend.

A. Geltungsbereich
B. Ortliche Bauvorschriften (§ 74 LBO)
1.

AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen (8§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Dachform

Zuldssig sind symmetrische Sattel- und Walmdacher sowie gegenseitig versetzte Pultdach-
formen. Bei Garagen und sonstigen Nebengebauden sind auRerdem Flachdacher zulassig.
Die Flachdacher sind extensiv zu begriinen. Abweichungen sind auch zulassig, wenn voll-
standig begriinte Dacher zur Ausfihrung gelangen.

Dachneigung

Die Dachneigung ist im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes festgelegt. Fur vollstandi-
ge begriinte Dacher sowie bei Garagen und sonstigen Nebengebauden sind Abweichungen
zulassig bzw. nach den Bestimmungen der LBO Baden-Wirttemberg bei Grenzgaragen teil-
weise auch notwendig.

Dachaufbauten

Dachaufbauten dirfen insgesamt nicht langer als die Halfte der an der Traufe gemessenen
Dachlange sein. Negativgauben (Dacheinschnitte) sind unzulassig. Die Dachneigung von
Giebelgauben und Zwerchhausern muss der des Hauptdaches entsprechen.

Pro Geb&ude ist nur eine Art von Dachaufbauten zuléssig. Die First- bzw. die Schnittlinie der
Dachflachen von Dachaufbauten muss mindestens 1,0 m unter der Firstlinie des Hauptda-
ches liegen.

Die Wandhthe von Dachaufbauten darf maximal 1,5 m betragen. Die Wandhohe wird von
der Oberkante der Dachhaut des Hauptdaches bis zur Oberkante der Dachhaut des Dach-
aufbaus am Traufpunkt gemessen.

Vom Ortgang muss der Abstand der Dachaufbauten und Dachflachenfenster mindestens 2,0
m betragen.

Dachdeckung

Die Dachdeckungsmaterialien sind ziegelartig in einem nicht glanzenden Rot- bis Braunton
oder Grauton zu halten. Blechabdeckungen sind nur zuldssig, wenn bei aul3ergewthnlichen
Dachformen und Dachaufbauten (z.B. Tonnendach) ziegelartige Dachdeckungen unmdoglich
sind und gewabhrleistet ist, dass von dem verwendeten Material keine Blendwirkung ausgeht.
Unzulassig sind grof3formatige Platten, die Verwendung von gldnzenden, stark reflektieren-
den Materialien sowie leuchtende Farben.

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind zulassig. Begrinte Dacher sind zulassig.

-11-
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Stellplatznachweis (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Die Stellplatzverpflichtung wird auf 2 Stellplatze je Wohneinheit festgesetzt. Bei Wohneinhei-
ten mit einer Wohnflache, die kleiner als 60 mz ist, ist nur ein Stellplatz nachzuweisen.

Um den Versiegelungsgrad zu reduzieren werden hintereinander liegende sogenannte ,ge-
fangene® Stellplatze/Garagenplatze anerkannt, wenn sie fir die gleiche Wohneinheit sind.

Nicht Gberbaute Grundsticksflachen und Hofflachen (8 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Die Bodenversiegelung ist auf das unabdingbare Mal3 zu beschranken. Zur Befestigung von
Wegen und Hofflachen sind Rasengittersteine, Pflaster mit groben Fugen oder wasserge-
bundene Decken zu verwenden. Die Ubrigen Flachen sind gartnerisch zu begrinen und
dauerhaft zu unterhalten. Die Anlage von Schotter-, Kies-, Glassplitter- und Steinflachen in
der Hausvorzone ist unzulassig.

Einfriedungen (8 74 Abs. 1 Nr. 3LBO)

Einfriedungen gegeniber 6ffentlichen Verkehrsfldchen:

Entlang der offentlichen Verkehrsflachen sind zulassig:

- Holzeinfriedungen mit senkrecht stehenden Latten bis zu einer H6he von 1,0 m mit Hin-
terpflanzungen oder

- Gemauerte Einfriedungen bis zu einer Héhe von 0,5 m in Verbindung mit Hinterpflanzun-
gen oder

- Drahtzéune und vergleichbare Konstruktionen bis zu einer Héhe von 1,0 m in Verbindung
mit Hinterpflanzungen

Einfriedungen entlang von Nachbargrundstiicken:

Zuladssig sind Hecken und Straucher sowie eingegriinte Drahtzaune.

Heckenpflanzungen aus Nadelgehdlzen, z.B. Tannen und Thuja, oder auch aus Kirschlor-
beer sind entlang aller Grundstlicksgrenzen nicht zulassig. Es sind einheimische freiwach-
sende Straucher, Geholze zu verwenden (siehe auch Grinordnerische Festsetzungen /
Pflanzliste Private Grunflachen).

Stitzmauern (8 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO)

Die maximale Hbhe von Stitzmauern betragt 1,0 m. Bei ungiinstigen topographischen Ver-
haltnissen kann das Mal} ausnahmsweise bis zu 0,5 m Uberschritten werden. Sie sind mit
Kletterpflanzen zu begriinen, zu verputzen oder als Natursteinmauern auszufiihren.

Werbeanlagen und Automaten (8 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Anlagen der AuRenwerbung und Automaten sind kenntnisgabepflichtig, auch wenn sie nach
§ 50 Abs. 1 LBO Baden-Wirttemberg grundséatzlich genehmigungsfrei sind.

-12-
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Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von 8§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den 6rtlichen Bauvorschrif-
ten nach Nr. 2 zuwiderhandelt.

Zuwiderhandlungen gegen die ortlichen Bauvorschriften kénnen gem. 8 75 Abs. 3 Nr. 2 und
Abs. 4 LBO als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbul3e geahndet werden.

-13-
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Hinweise

Bodenbelastungen

Bekannte, vermutete sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fir die Ge-
sundheit von Menschen, bedeutender Sachwert oder erhebliche Beeintrachtigungen des Na-
turhaushaltes nicht ausgeschlossen werden koénnen, sind der unteren Bodenschutzbehérde
zu melden.

Bodendenkmale / Arch&ologische Denkmale

Sollten beim Vollzug der Planung weitere unbekannte Funde entdeckt werden, sind diese
unverzlglich der Denkmalschutzbehdrde (Regierungsprasidium Karlsruhe; Ref. 26) oder der
Stadt anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages
nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbe-
horde mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Bestimmung des Denkmal-
schutzgesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten (8§ 27 DSchG) wird verwiesen.

Schutz des Oberbodens bzw. Unterbodens

Anfallender Erdaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden) hat soweit als méglich inner-
halb des Wohngebietes zu verbleiben und ist dort wieder fachgerecht einzubauen (It. DIN
18915).

Auffillungen / Aufschittungen

Soweit im Rahmen der BaumaRnahmen NiveauausgleichsmaRnahmen, Verfiillungen oder
Auffullungen durchgefihrt werden, darf nur unbelasteter kulturfahiger Bodenaushub zum
Einbau kommen. Die Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Wirttemberg ,Verwertung
von als Abfall eingestuftem Boden* vom 14.03.07 ist dabei zu beachten (VwV Boden). Es
dirfen ausschlie3lich Materialien zum Einbau kommen, die nach der Bundesbodenschutz-
und Altlastenverordnung die Vorsorgewerte fir Boden bzw. den Zuordnungswert Z 0 nach
vorgenannter VwV einhalten.

Zertifizierte Sekundarrohstoffe (Recyclingbaustoffe mit Produktstatus) dirfen nach der Mal3-
gabe des Erlasses des Umweltministeriums Baden-Wirttemberg Gber ,Vorlaufige Hinweise
zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial® vom 13.04.04 dort verwertet werden, wo dies
bautechnisch notwendig und die natlrlichen Bodenfunktionen nicht im Vordergrund stehen.
Andere Materialien z.B. Bauschutt, Recyclingmaterial oder Bodenaushub tber Z 0 entspre-
chend VwV Boden dirfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Landratsamtes
Karlsruhe, Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz, zur Auffullung verwendet werden.

Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (z.B. géartnerische Nutzung) sind
die Vorsorgewerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. die Zuordnungs-
werte 0 (ZO) der vorgenannten VwV fir Bodenmaterial einzuhalten.

Umweltschutz
Sollten Altablagerungen aufgefunden werden, sind diese den zustdndigen Behdrden unver-

ziiglich anzuzeigen. MaRnahmen zur Erkundung, Sanierung und Uberwachung miissen bei
Bedarf zugelassen werden.

-14-
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10.

Trinkwasserverordnung

Seit dem 01. Januar 2003 gilt die neue Trinkwasserverordnung vom 21. Januar 2001. In der
Verordnung werden die kiinftigen Eigentimer von Hausinstallationen im Sinne des § 3 Abs.
3 zur Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik gemafd § 17 Abs. 1 und 2
verpflichtet.

Die neue Trinkwasserverordnung wurde zwischenzeitlich novelliert, um sie den gestiegenen
Anforderungen an Wassergiute und Gesundheitsschutz anzupassen. Bei der Novellierung
der Trinkwasserverordnung legt der Verordnungsgeber besonderen Wert auf eine Verschar-
fung der Regelungen zur Eindammung der Verunreinigung des Trinkwassers mit Legionel-
lenbakterien, insbesondere im Bereich der Warmwasserversorgung. Aus diesem Grund wur-
den die Untersuchungspflichten in Bezug auf Legionellen mit der Anderung der Trinkwasser-
verordnung ausgeweitet.

In der Novelle der Trinkwasserverordnung mussen Trinkwasser — Installationen mit Warm-
wasser — GroRRanlagen (Speicherinhalt > 400 Liter und/oder > 3 Liter Leitungsinhalt zwischen
Abgang der Trinkwasserwadrmungsanlage und mindestens einer Entnahmestelle) sowie bei
vorhandenen Duschen 0.4., bei gewerblicher und offentlicher Tatigkeit alle drei Jahre auf Le-
gionellenbakterien untersucht werden. Zum 14.12.2012 ist diese Anderung in Kraft getreten.

Wasserschutzgebiet ,,Bauschlotter Platte*

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Schutzzone llla des Was-
serschutzgebietes ,Bauschlotter Platte” der Stadt Bretten vom 07.09.1992. Die dort erlasse-
nen Bestimmungen und Auflagen sind zwingend zu beachten. Aufgrund der besonderen hy-
drogeologischen Situation ist die Errichtung und der Betrieb von Grundwasserwarmepumpen
(einschlief3lich Erdwarmesonden) nicht zulassig.

Industrieabwasser/AwSV

Es dirfen nur Anlagen mit wassergefahrdeten Stoffen verwendet werden, die mit einem Auf-
fangraum ausgerustet sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgefiihrt und mit einem Leckan-
zeigegerat ausgeristet sind. Der Auffangraum muss das in der Anlage vorhandene Volumen
wassergefahrdeter Stoffe aufnehmen kdnnen, das bei Betriebsstrungen ohne Bertcksichti-
gung automatischer Sicherheitssysteme oder entsprechender GegenmalRhahmen maximal
festgesetzt werden kann.

Abwasser

Fur die Einleitung in das Gewasser ist rechtzeitig vor Ausfiihrung des Vorhabens beim Land-
ratsamt Karlsruhe, Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz, eine wasserrechtliche Erlaubnis ge-
maf den Vorgaben auf der Internetseite des Landratsamtes zu beantragen.

Geotechnik

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfiilite Spalten, Hohlrdume, Dolinen) sind
nicht auszuschlielen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachengewésser ge-
plant bzw. wasserwirtschaftlich zuléssig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005)
verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versicke-
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11.

12.

13.

rungsgutachtens empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspilung lehmerfiliter Spalten ist bei
Anlage von Versickerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu
achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des
Grundungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene
Baugrunduntersuchungen gemé&fl DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Inge-
nieurbiro empfohlen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass im Anhoérungsverfahren des
LGRB als Trager o¢ffentlicher Belange keine fachtechnische Prifung vorgelegter Gutachten
oder Ausziige daraus erfolgt.

Licht- und Blendschutz / Beleuchtung

Im Plangebiet kommt fiir die StraRenbeleuchtung die LED-Technik zur Anwendung. Die zum
Boden abstrahlenden Leuchten besitzen eine hohe Energieeffizienz, sind Insektenfreundlich
und schranken die Lichtverschmutzung ein.

Abfallsammelbehalter

Fur die Leerung der Abfallsammelbehalter, die dem Baugrundstiick im Sudosten zugeordnet
sind, missen die Abfallsammelbehélter zu den Leerungszeiten an die Wohnstral3e (Kreu-
zungsbereich Wohnstral3e/Wirtschaftsweg) verbracht werden, weil eine Befahrung des
Wohnwegeabschnitts im Stidosten nicht gewahrleistet werden kann.

Artenschutzrechtliche Vorschriften

Es wird auf die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des seit 01.03.2010 geltenden Bun-
desnaturschutzgesetzes hingewiesen. Insbesondere zu beachten sind die Verbotstatbe-
stande nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG. Bei BaumaRhahmen sind rechtzeitig durch fach-
kundige Personen mogliche Vorkommen zu untersuchen und die erforderlichen Arten-
schutzmalnahmen durchzufihren.
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