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Objekt: Seestr. 21, 75015 Bretten Bretten Seestr 21 GEB A - KfW Effizienzgebaude

1. Nachweis fiir Raum "EG A.5.119 - Klassenzimmer"

Erfassungsdaten
Zone : 2) Klassenzimmer (Schule)
Raum : EG A.5.119 - Klassenzimmer
Grundflache A, : 78,81 m?
Fenster:
I Sonnen- N
e an| © o] | 0 | o | o
1 | Fenster 1 N >60° nein 0,25 nein 0,90 0,50 0,113 11,05
2 | Fenster 2 >60° nein 0,25 nein 0,90 0,50 0,113 19,75
Berechneter Sonneneintragskennwert : 0,044
Maximal zulassiger Sonneneintragswert
Zuschlagswerte:
Klimaregion ( Klimazone C - sommerheil} )
Gebaudebauart ( mittlere Bauart - 50 bis 130 Wh/(Km?) )
Nachtliftung ( erhéhte Nachtliftung ) : 0,072
Fensterflachenanteil : -0,015
Sonnenschutzverglasung (Nein) : 0,000
Fensterneigung : 0,000
Orientierung : 0,000
Einsatz passiver Kiihlung ( Nein) : 0,000
Maximal zuldssiger Sonneneintragskennwert ;0,057
Ergebnis
Anforderung erfiillt ! 0,044 < 0,057

*Legende: (Sonnenschutzglas)

F. = Sonnenschutzfaktor zweifach dreifach zweifach
Ohne Sonnenschutzvorrichtung F.=1,00% F,=1,00° F.=1,00°
Innenliegend oder zwischen den Scheiben

weifd oder hoch reflektierende Oberfldche mit geringe Transparenz F.=0,65% F,=0,70° F.=0,65°
helle Farben oder geringe Transparenz F.= 0,75° F.= 0,80l7 F.= 0,75°
dunkle Farben oder héhere Transparenz F.=0,90% F,=0,90" F.=0,85°
AuRenliegend
Fensterladen, Rollladen
Fensterladen, Rollladen, 3/4 geschlossen F.=0,35" F.= 0,30b F.=0,30°
Fensterladen, Rollladden, geschlossen F.=0,15% F,=0,10° F.=0,10°
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen, 45° Lamellenstellung F.=0,30% F,=0,25" F.=0,25°
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen, 10° Lamellenstellung F,=0,20% F,=0,15" F.=0,15°
Markisen, parallel zur Verglasung F.=0,30% F,=0,25" F.=0,25°
Vordacher, Markisen allgemein, freistehende Lamellen F,=0,55% F,=0,50" F.=0,50°
mit a = g < 0,40 - Sonnenschutzglas, zweifach; b = g > 0,40 - dreifach; c = g > 0,40 - zweifach

F; = Verschattung (Teilbestrahlungsfaktor)
g = Durchlassgrad Verglasung
Ot = Gesamtdurchlassgrad
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Objekt: Seestr. 21, 75015 Bretten Bretten Seestr 21 GEB A - KfW Effizienzgebaude

2. Nachweis fur Raum "EG A.3a.108 - Mensa Kiiche"

Erfassungsdaten
Zone : 4) Kiche in Nichtwohngeb&uden
Raum : EG A.3a.108 - Mensa Kuche

Grundflache Ag : 39,60 m?

Fenster:
I Sonnen- N
e an| F o] | 0 | o | o
1 | Fenster 1 >60° nein 0,25 nein 0,90 0,50 0,113 12,94
Berechneter Sonneneintragskennwert : 0,037
Maximal zulassiger Sonneneintragswert
Zuschlagswerte:
Klimaregion ( Klimazone C - sommerheil? )
Gebaudebauart ( mittlere Bauart - 50 bis 130 Wh/(Km?) )
Nachtliiftung ( erhéhte Nachtliftung ) : 0,072
Fensterflachenanteil : -0,008
Sonnenschutzverglasung ( Nein ) : 0,000
Fensterneigung : 0,000
Orientierung : 0,000
Einsatz passiver Kihlung ( Nein) : 0,000
Maximal zuldssiger Sonneneintragskennwert ;0,064
Ergebnis
Anforderung erfiillt ! 0,037 < 0,064

*Legende: (Sonnenschutzglas)

F. = Sonnenschutzfaktor zweifach dreifach zweifach
Ohne Sonnenschutzvorrichtung F.=1,00% F,=1,00° F.=1,00°
Innenliegend oder zwischen den Scheiben

weifd oder hoch reflektierende Oberfldche mit geringe Transparenz F.=0,65% F,=0,70° F.=0,65°
helle Farben oder geringe Transparenz F,=0,75" F.=0,80° F.=0,75°
dunkle Farben oder héhere Transparenz F.=0,90% F,=0,90" F.=0,85°
AuRenliegend
Fensterladen, Rollladen
Fensterladen, Rollladen, 3/4 geschlossen F.=0,35" F.= 0,30b F.=0,30°
Fensterladen, Rollladden, geschlossen F.=0,15% F,=0,10° F.=0,10°
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen, 45° Lamellenstellung F.=0,30% F,=0,25" F.=0,25°
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen, 10° Lamellenstellung F,=0,20% F,=0,15" F.=0,15°
Markisen, parallel zur Verglasung F.=0,30% F,=0,25" F.=0,25°
Vordacher, Markisen allgemein, freistehende Lamellen F,=0,55% F,=0,50" F.=0,50°
mit a = g < 0,40 - Sonnenschutzglas, zweifach; b = g > 0,40 - dreifach; c = g > 0,40 - zweifach

F; = Verschattung (Teilbestrahlungsfaktor)
g = Durchlassgrad Verglasung
Ot = Gesamtdurchlassgrad
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Objekt: Seestr. 21, 75015 Bretten Bretten Seestr 21 GEB A - KfW Effizienzgebaude

3. Nachweis fur Raum "EG A.3.109 - Flur"

Erfassungsdaten
Zone : 5) Verkehrsflache
Raum :EGA.3.109 - Flur
Grundflache A, : 12,00 m?
Fenster:
I Sonnen- N
e an| © o] | 0 | o | o
1 | Fenster 1 >60° nein 0,25 nein 0,90 0,50 0,113 7,24
Berechneter Sonneneintragskennwert : 0,068
Maximal zulassiger Sonneneintragswert
Zuschlagswerte:
Klimaregion ( Klimazone C - sommerheil? )
Gebaudebauart ( mittlere Bauart - 50 bis 130 Wh/(Km?) )
Nachtliiftung ( hohe Nachtliftung ) : 0,113
Fensterflachenanteil : -0,039
Sonnenschutzverglasung ( Nein ) : 0,000
Fensterneigung : 0,000
Orientierung : 0,000
Einsatz passiver Kihlung ( Nein) : 0,000
Maximal zuldssiger Sonneneintragskennwert ;0,074
Ergebnis
Anforderung erfiillt ! 0,068 < 0,074

*Legende: (Sonnenschutzglas)

F. = Sonnenschutzfaktor zweifach dreifach zweifach
Ohne Sonnenschutzvorrichtung F.=1,00% F,=1,00° F.=1,00°
Innenliegend oder zwischen den Scheiben

weifd oder hoch reflektierende Oberfldche mit geringe Transparenz F.=0,65% F,=0,70° F.=0,65°
helle Farben oder geringe Transparenz F,=0,75" F.=0,80° F.=0,75°
dunkle Farben oder héhere Transparenz F.=0,90% F,=0,90" F.=0,85°
AuRenliegend
Fensterladen, Rollladen
Fensterladen, Rollladen, 3/4 geschlossen F.=0,35" F.= 0,30b F.=0,30°
Fensterladen, Rollladden, geschlossen F.=0,15% F,=0,10° F.=0,10°
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen, 45° Lamellenstellung F.=0,30% F,=0,25" F.=0,25°
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen, 10° Lamellenstellung F,=0,20% F,=0,15" F.=0,15°
Markisen, parallel zur Verglasung F.=0,30% F,=0,25" F.=0,25°
Vordacher, Markisen allgemein, freistehende Lamellen F,=0,55% F,=0,50" F.=0,50°
mit a = g < 0,40 - Sonnenschutzglas, zweifach; b = g > 0,40 - dreifach; c = g > 0,40 - zweifach

F; = Verschattung (Teilbestrahlungsfaktor)
g = Durchlassgrad Verglasung
Ot = Gesamtdurchlassgrad
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Objekt: Seestr. 21, 75015 Bretten Bretten Seestr 21 GEB A - KfW Effizienzgebaude

4. Nachweis fur Raum "EG A.4.115 - WC Personal"

Erfassungsdaten
Zone : 6) WC und Sanitarrdume in Nichtwohngebauden
Raum :EGA.4.115 - WC Personal
Grundflache A, : 8,12 m?
Fenster:
I Sonnen- N
e an| © o] | 0 | o |
1 | Fenster 1 >60° nein 0,25 nein 0,90 0,50 0,113 3,43
Berechneter Sonneneintragskennwert : 0,048
Maximal zulassiger Sonneneintragswert
Zuschlagswerte:
Klimaregion ( Klimazone C - sommerheil? )
Gebaudebauart ( mittlere Bauart - 50 bis 130 Wh/(Km?) )
Nachtliiftung ( erhéhte Nachtliftung ) : 0,072
Fensterflachenanteil : -0,019
Sonnenschutzverglasung ( Nein ) : 0,000
Fensterneigung : 0,000
Orientierung : 0,000
Einsatz passiver Kihlung ( Nein) : 0,000
Maximal zuldssiger Sonneneintragskennwert : 0,053
Ergebnis
Anforderung erfiillt ! 0,048 < 0,053

*Legende: (Sonnenschutzglas)
F. = Sonnenschutzfaktor zweifach dreifach zweifach
Ohne Sonnenschutzvorrichtung F.=1,00% F,=1,00° F.=1,00°

Innenliegend oder zwischen den Scheiben

weifd oder hoch reflektierende Oberfldche mit geringe Transparenz F.=0,65% F,=0,70° F.=0,65°
helle Farben oder geringe Transparenz F.= 0,75° F.= 0,80l7 F.= 0,75°
dunkle Farben oder héhere Transparenz F.=0,90% F,=0,90" F.=0,85°
AuRenliegend
Fensterladen, Rollladen
Fensterladen, Rollladen, 3/4 geschlossen F.=0,35" F.= 0,30b F.=0,30°
Fensterladen, Rollladden, geschlossen F.=0,15% F,=0,10° F.=0,10°
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen, 45° Lamellenstellung F.=0,30% F,=0,25" F.=0,25°
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen, 10° Lamellenstellung F,=0,20% F,=0,15" F.=0,15°
Markisen, parallel zur Verglasung F.=0,30% F,=0,25" F.=0,25°
Vordacher, Markisen allgemein, freistehende Lamellen F,=0,55% F,=0,50" F.=0,50°
mit a = g < 0,40 - Sonnenschutzglas, zweifach; b = g > 0,40 - dreifach; c = g > 0,40 - zweifach

F; = Verschattung (Teilbestrahlungsfaktor)
g = Durchlassgrad Verglasung
Ot = Gesamtdurchlassgrad
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Objekt: Seestr. 21, 75015 Bretten Bretten Seestr 21 GEB A - KfW Effizienzgebaude

5. Nachweis fiir Raum "EG A.3.110 - Vorrat"

Erfassungsdaten

Zone : 7) Nebenflachen ohne Aufenthaltsrdume

Raum : EGA.3.110 - Vorrat

Grundflache A, 15,45 m?

Fenster:

I Sonnen- N
N | Bezeichnung ONetgung * |versehatet| Fe losonde | F | o | Gew | A
1 | Fenster 1 N >60° nein 0,25 nein 0,90 0,50 0,113 3,43

Berechneter Sonneneintragskennwert : 0,071

Maximal zulassiger Sonneneintragswert

Zuschlagswerte:
Klimaregion ( Klimazone C - sommerheil? )
Gebaudebauart ( mittlere Bauart - 50 bis 130 Wh/(Km?) )
Nachtliiftung ( hohe Nachtliftung ) : 0,113
Fensterflachenanteil : -0,042
Sonnenschutzverglasung ( Nein ) : 0,000
Fensterneigung : 0,000
Orientierung : 0,000
Einsatz passiver Kihlung ( Nein) : 0,000
Maximal zuldssiger Sonneneintragskennwert ;0,071

Ergebnis

Anforderung erfiillt ! 0,071 = 0,071
Erforderlicher mittlerer Gesamtdurchlassgrad g, 0,113

*Legende: (Sonnenschutzglas)

F. = Sonnenschutzfaktor zweifach dreifach zweifach
Ohne Sonnenschutzvorrichtung F.=1,00% F,=1,00° F.=1,00°
Innenliegend oder zwischen den Scheiben

weifd oder hoch reflektierende Oberfldche mit geringe Transparenz F.=0,65% F,=0,70° F.=0,65°
helle Farben oder geringe Transparenz F.= 0,75° F.= 0,80l7 F.= 0,75°
dunkle Farben oder héhere Transparenz F.=0,90% F,=0,90" F.=0,85°
AuRenliegend
Fensterladen, Rollladen
Fensterladen, Rollladen, 3/4 geschlossen F.=0,35" F.= 0,30b F.=0,30°
Fensterladen, Rollladden, geschlossen F.=0,15% F,=0,10° F.=0,10°
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen, 45° Lamellenstellung F.=0,30% F,=0,25" F.=0,25°
Jalousien und Raffstore, drehbare Lamellen, 10° Lamellenstellung F,=0,20% F,=0,15" F.=0,15°
Markisen, parallel zur Verglasung F.=0,30% F,=0,25" F.=0,25°
Vordacher, Markisen allgemein, freistehende Lamellen F,=0,55% F,=0,50" F.=0,50°
mit a = g < 0,40 - Sonnenschutzglas, zweifach; b = g > 0,40 - dreifach; c = g > 0,40 - zweifach

F; = Verschattung (Teilbestrahlungsfaktor)
g = Durchlassgrad Verglasung
Ot = Gesamtdurchlassgrad
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