Projekt: Bretten Seestr 21 GEB A - KfW Effizienzgebaude

GEG- und BEG-Anforderungen

Bundesforderung fur effiziente Gebaude - Nichtwohngebaude - Bestand

Berechnungsverfahren und Randbedingungen

Nutzung

Beheiztes Gebaudevolumen V,

Hullflache A
Nettogrundflache Angr
Fensterflache

AuRentirflache

Bauart des Gebaudes

Gebaudetyp

Effizienzgebaude-Stufen

GEG 2024 - DIN 18599:2018 - Nichtwohngebaude

Nichtwohngebaude

5730,4 m3

2409,3 m2

1376,7 m?

4329

m2

10,9 m2

nicht leichte Bauart

einseitig angebaut

Ergebnis Anforderungen NWG
GEG BEG-Effizienzhaus
Einheit Ist-Wert Bestand REF EH40 EH55 EH70 Denkmal
(100%)
Primérenergiebedarf Q, kWh/m?2a 408 |2 2075 1482 | ¥ 593 | ™ 815| M 1038|M 2372
Mittlerer U-Wert opake W/m2K 014 | ™ 0,56 ] 018 | ™ 022|H™ 0,26
Bauteile
Mittlerer U-Wert W/maK 0,90 | & 2,66 o 100 ™ 120 © 1,40
transparente Bauteile
Mittlerer U-Wert opake Baut. | W/mK 013 | ¥ 0,84 o 024 | M 028| M 032
12°C-19°C
Mittlerer U-Wert transp. Baut. | W/m2K 090 [ 4 4,90 o 130 | ¥ 1502 170
12°C-19°C
Mittlerer U-Wert W/m2K 16| ¥ 55 v 20| ¥ 25| ¥ 28
Lichtkuppeln 12°C-19°C
EE-Klasse
Bereitstellung durch erneuerbare Energien Energie Deckungsgrad
[kWh/a] [%]

Waérme- und Kalteriickgewinnung 5046 34

L' Anforderung EE-Klasse nicht erfiillt (mindestens 65 %
Nutzung von Wéarme aus erneuerbaren Energien).

L' EE-Klasse Zusatzanforderungen

Summe Deckungsgrad: 3,4%

Energieberater 2024 12.2.5

HS/ETU

1/2

HOTTGENROTH
SOFTWARE




Projekt: Bretten Seestr 21 GEB A - KfW Effizienzgebaude

Energie- und CO»-Einsparung zum Ausgangszustand

Einheit Unsaniert Saniert Einsparung Einsparung in %
Endenergiebedarf kWh/a 389104 140969 248135 64
Primérenergiebedarf kWh/a 241057 56104 184953 77
Treibhausgasemissionen | kg/a 90125 8857 81268 90

Energie- und CO,-Einsparung zum Neubauniveau
Einheit Neubau- Ist-Wert Einsparung Einsparung in %

Anforderungswert *

Endenergiebedarf kWh/a 96202 140969 -44767 -47
Primarenergiebedarf kWh/a 112232 56104 56128 50
Treibhausgasemissionen | kg/a 26018 8857 17161 66

* Alle Werte beziehen sich auf den 0,55-fachen Wert fiir das Referenzgebaude nach GEG.
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