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Bebauungsplan Rechbergklinik Bretten / Wohnen, 1. Anderung

1.  Gebietsausweisungen, Gewerbelamm

Der Bebauungsplan ,Rechbergklinik Bretten / Wohnen, 1. Anderung” der Stadt Bretten,
ausgearbeitet vom Planungsbiiro Wick + Partner, Stuttgart, sieht die Ausweisung eines
Allgemeinen Wohngebiets an der Virchowstrafle und von urbanen Gebieten siidlich der
bestehenden Rechbergklinik vor (Stand 09.10.2023). Durch die Ausweisung der
Urbanen Gebiete sollen neben Wohnnutzungen auch gewerbliche Nutzungen, die den

Betrieb der Klinik unterstitzen, erméglicht werden.
Die ortlichen Gegebenheiten sind im Anhang auf der Seite 1 schematisch dargestellt.

Im Rahmen der Anhérung der Trager offentlicher Belange wurden vom Landratsamt
Karlsruhe aus Griinden des Immissionsschutzes Bedenken gegeniber der Gebiets-

ausweisung Urbanes Gebiet (MU) vorgetragen.
Zu der schalltechnischen Situation wird hiermit Stellung genommen.

Die Gebietsausweisung Urbanes Gebiet (MU) wurde nicht aus schalltechnischen
Gesichtspunkten, sondern aufgrund der Nutzbarkeit des Grundstiicks festgelegt. Die
schalltechnischen Orientierungswerte fir Urbane Gebiete, Dorf- und Mischgebiete
unterscheiden sich nach dem Beiblatt 1 der DIN 18005 — Schallschutz im Stadtebau —,
Ausgabe Juli 2023, [1] nicht.

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 [1] gelten, wie auch die

Immissionsrichtwerte der TA-Larm [2], fiir den von auf3en in ein Gebiet eindringenden
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Larm. Das Mal der zulassigen Schallabstrahlung wird durch die Gebietsausweisung im

Bereich des zu schiitzenden Objekts bestimmt.

Da keine Nutzung der Urbanen Gebiete durch Betriebe, die in keinem Zusammenhang
mit dem Klinikbetrieb stehen, vorgesehen ist, dirfte durch die kinftigen Betriebe ein

Eigeninteresse bestehen, den Klinikbetrieb nicht zu stéren.

Sollten potenziell stérende, l&rmintensive, gewerbliche Nutzungen angesiedelt werden,
so ist gegebenenfalls durch bauliche und organisatorische Ma3nahmen der Larmeintrag
in der Nachbarschaft auf das zuldssige Mall zu reduzieren. Die entsprechenden
Larmschutzmafinahmen sind gegebenenfalls im Rahmen des Bauantrags nach-

zuweisen.

Die am 01. Juni 2017 in Kraft getretene TA-L&rm [2], die bei der Beurteilung und
Genehmigung einzelner Betriebe Anwendung findet, schreibt folgende Immissions-

richtwerte ,auf’en” vor:

in Allgemeinen Wohngebiete (WA) tags 55 dB(A)
nachts 40 dB(A)

fur Krankenhauser tags 45 dB(A)
nachts 35 dB(A)

Bei Beachtung dieser Ausfihrungen werden etwaige Konflikte zwischen den Nutzungen

Gewerbe und Klinik/Wohnen ausgeraumt.

2. Tiefgaragenzufahrt
2.1. Ortliche Gegebenheiten

Die Nutzungen in den Baufeldern WA1 und WA2 (Wohnpark) sowie im Baufeld MU2
sollen von Osten Uber die Virchowstralle erschlossen werden. Diesen Nutzungen wird
eine Tiefgarage mit insgesamt 200 Stellplatzen und 18 oberirdische Stellplatze

(Bestand) zugeordnet, die eine neue Zufahrt von der Virchowstralle kommend, erhalten.

Dem unmittelbar an dieser Tiefgaragenzufahrt gelegenen Wohngebaude Virchowstralte
13 ist die Gebietsausweisung Allgemeines Wohngebiet (WA) zuzuordnen (siehe Anhang
Seite 1).
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2.2. Verkehrsaufkommen

Durch das Verkehrsaufkommen durch 96 Wohneinheiten und der kliniknahen Ein-
richtungen (66 WE Seniorenwohnen, 30 Kurzzeitpflegeplatze, 12 Tagespflegeplatze,
betreute Wohngruppe mit 8 Platzen, Pflegebetreiberverwaltung) werden unter Berlick-
sichtigung eines Anteils des Individualverkehrs von 40% insgesamt ca. 600
Fahrzeugbewegungen pro Tag (0-24 Uhr) verursacht. In Anlehnung an die Anhaltswerte
der Parkplatzlarmstudie [3] fir die Bewegungshaufigkeit auf Parkplatzen von
Tiefgaragen/oberirdischen Parkplatzen an Wohnanlagen wird folgende Frequentierung

(gerundet) angenommen:

tags: 560 Fahrzeugbewegungen
nachts: 40 Fahrzeugbewegungen
lauteste Nachtstunde: 10 Fahrzeugbewegungen

Anzumerken ist, dass abweichend von den genannten Frequentierungen bei der
geringen Anzahl an Wohneinheiten die Nutzung der Tiefgarage im Zeitbereich nachts

als eher zuféllig anzusehen ist.

Der Zufahrt der Tiefgarage sind bei dem genannten Verkehrsaufkommen, einer
Asphaltoberfliche und einer zulassigen Hoéchstgeschwindigkeit von 30 km/h folgende

nach RLS-19 [4] berechnete Emissionspegel zuzuordnen:

tags: Lw,t = 62,5 dB(A)m
nachts: L'wn = 54,0 dB(A)/m
lauteste Nachtstunde: L'wen = 57,0dB(A)Ym

Die detaillierten Ausgangsdaten und die Berechnung sind im Anhang auf der Seite 2

dokumentiert.

2.3. Larmimmissionen

2.3.1. Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN der
soundPLAN GmbH, Backnang, durchgefiihrt. Die einschldgigen Regelwerke der
Schallimmissionsberechnung (hier: RLS-19 [4]) bilden die Grundlage von soundPLAN.
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Die Beriicksichtigung der ortlichen Gegebenheiten bei den Berechnungen bedingt die
Erstellung eines dreidimensionalen Geldndemodells. Dies erfordert die Eingabe

folgender Datensatze nach Lage und Hohe:

— Zufahrt mit Emissionspegeln
— Reflexkanten

— Gelédnde

— Gebaude

— Bezugspunkte

Fur die Bezugspunkte am Gebaude Virchowstrale 13 werden die LArmeinwirkungen der
Zufahrt unter Berticksichtigung der Pegelminderungen auf dem Ausbreitungsweg (z. B.
Bodendampfung, Abstand, Abschirmung) und der Pegelerhthungen durch Reflexionen

berechnet.

2.3.2. Berechnungsergebnisse

Die Larmeinwirkungen wurden anhand von Einzelpunktberechnungen fiir Bezugs-

punkte am Gebédude Virchowstralle 13 ermittelt.

Bezugspunkt Larmimmissionen
Geschoss| HR tags nachts | lauteste Nachtstunde
Virchowstrafle 13 EG N 452 36,8 39,8
EG w 44,0 35,5 38,5
10G 45,5 36,1 39,1

Pegelangaben in dB(A)
HR Himmelsrichtung

Die Berechnungen sind im Anhang auf den Seiten 3 bis 5 dokumentiert.

2.4. Beurteilung

Die berechneten Beurteilungspegel sind zunachst den Immissionsrichtwerte der TA-
Larm [2] fir Allgemeine Wohngebiete (WA von tags 55 dB(A) und nachts 40 dB(A)
gegenuberzustellen.

Der Immissionsrichtwert der TA-Ldrm [2] wird in den Zeitbereichen tags und nachts

unterschritten. Demzufolge sind keine Larmschutzmafinahmen erforderlich.
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Nach dem Urteil des VGH Baden-Wiirttemberg vom 20.07.1995 (3 S 3538/94) findet das
in der TA-Larm [2] enthaltenen Spitzenpegelkriterium (Vermeidung von Uber-
schreitungen der gebietsbezogenen Larmimmissionsrichtwerte um mehr als 20 dB(A)
durch einzelne nachtliche Spitzenpegel) auf den durch die zugelassene Wohnnutzung
verursachten Parkierungslarm keine Anwendung. Mit der Ausweisung von Wohnraum

geht ein Auftreten von Verkehrslarm untrennbar einher.

Angesichts dieser Ergebnisse sind durch die Nutzung der Tiefgarage keine

unzumutbaren Beeintrachtigungen der Nachbarschaft zu erwarten.

3. Zusammenfassung

In der vorliegenden Stellungnahme wurde zunachst das Konfliktpotenzial zwischen den
Gebietsausweisungen Urbanes Gebiet (MU) und den benachbarten Nutzungen Klinik
und Wohnen betrachtet. Das Konfliktpotenzial ist als nicht signifikant anzusehen, wenn

folgendes Vorgehen beachtet wird:

Sollten potenziell stérende, larmintensive, gewerbliche Nutzungen angesiedelt werden,
so ist gegebenenfalls durch bauliche und organisatorische Malnahmen der Larmeintrag
in der Nachbarschaft auf das zuldssige Mal} zu reduzieren. Die entsprechenden
LarmschutzmalRnahmen sind gegebenenfalls im Rahmen des Bauantrags nach-

zuweisen.

Die Nutzung der neuen Tiefgaragenzufahrt fiihrt weder im Zeitbereich tags noch im
Zeitbereich nachts zu Uberschreitungen der schalltechnischen Anforderungen der TA-

Larm [2]). Dementsprechend sind keine Larmschutzmalinahmen erforderlich.

Die schalltechnische Stellungnahme umfasst 6 Seiten Text und 5 Seiten Anhang.

g

LY

Manfred Spinner
Dipl.-Ing. (FH)
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A 2354 Rechbergklinik, Bretten ISIS
EP Zufahrt V1 tat+na

Immissionsort HR [ Nutzung | Geschoss LrT LrN
dB(A) dB(A)
Virchowstrafile 13 N WA EG 45,2 36,8
Virchowstralle 13 w WA EG 44,0 35,5
1.0G 44,5 36,1
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A 2354 Rechbergklinik, Bretten ISIS
EP Zufahrt (LN) V1

Immissionsort HR | Nutzung | Geschoss LrT LrN

dB(A) dB(A)
Virchowstralle 13 N WA EG 39,8
Virchowstralle 13 W WA EG 38,5

1.0G 39,1
Seite 4
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EP Zufahrt (LN) V1
Legende
Immissionsort Name des Immissionsorts
HR Himmelsrichtung
Nutzung Gebietsnutzung
Geschoss Geschoss
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
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SoundPLAN 8.2




