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Textteil — Plan zur Beschlussfassung

Rechtsgrundlagen

1.2

o Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBL.

| S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI.
2023 | Nr, 221)

o Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBI. I. S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3.

Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

e Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S.58), zu-

letzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

e Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, ber. S. 416), zuletzt geéndert durch Gesetz vom 13.
Juni 2023 (GBI. S. 170)

Planungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Allgemeines Wohngebiet - WA (WA1 (inkl. WA1.1), WA2 und WA3) (§ 4 BauNVO)

Zuldssig sind gemaf § 4 Abs. 2 BauNVO
Nr. 1 Wohngebaude,
Nr. 3 Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zul3ssig sind nach § 1 Abs. 5 BauNVO gemaR § 4 Abs. 2 BauNVO

Stand 14.05.2024

Nr. 2 die der Versorgung des Gebiets dienenden Léden, Schank- und Speisewirtschaften so-

wie nicht stérende Handwerksbetriebe,

Nicht Bestandteil des Bebauungsplans sind nach § 1 Abs. 6 Nr.1 BauNVO gemél § 4 Abs. 3

BauNVO

Nr. 1 Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Nr. 2. sonstige nicht storende Gewerbebetriebe,
Nr. 3. Anlagen flr Verwaltungen,

Nr. 4. Gartenbaubetriebe,

Nr. 5. Tankstellen.

Urbanes Gebiet — MU (§ 6a BauNVO)
Fir MU1 (inkl. MU1.1.) gilt:

zulassig sind gemaf § 6a Abs. 2 BauNVO

Nr. 1 Wohngebaude,

Nr. 2 Geschéfts- und Biirogebaude,

Nr. 4 sonstige Gewerbebetriebe,

Nr. 5 Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zuldssig sind nach § 1 Abs. 5 BauNVO gemah § 6a Abs. 2 BauNVO

Nr. 3 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber-

gungsgewerbes,
Nr. 5 Anlagen fir Verwaltungen

Nicht Bestandteil des Bebauungsplans sind nach § 1 Abs. 6 Nr.1 BauNVO Anlagen gemal §

6a Abs. 3 BauNVO
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2.2

Nr. 1 Vergniigungsstatten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Um-
fangs nur in Kerngebieten allgemein zulassig sind,
Nr. 2 Tankstellen.

Fiar MU1 gilt zudem:

Gemal § 6a Abs. 4 Nr. 1 BauNVO ist im Erdgeschoss an der Strallenseite nach Westen eine
Wohnnutzung nicht zulassig.

Fiir MU2 qilt:

zulassig sind gemal § 6a Abs. 2 BauNVO

Nr. 1 Wohngebaude

Nr. 2 Geschafts- und Biirogebaude

Nr. 4 sonstige Gewerbebetriebe,

Nr. 5 Anlagen flir Verwaltungen sowie fUr kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zuldssig sind nach § 1 Abs. 5 BauNVO geman § 6a Abs. 2 BauNVO

Nr. 3 Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes,

Nicht Bestandteil des Bebauungsplans sind nach § 1 Abs. 6 Nr.1 BauNVO Anlagen gemaR §
6a Abs. 3 BauNVO

Nr. 1 Vergnligungsstatten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Um-
fangs nur in Kerngebieten allgemein zulassig sind,
Nr. 2 Tankstellen.

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO)
GRZ Grundflachenzahl (§ 16 Abs. 2 Nr. 2, § 19 BauNVO)
- laut Planeintrag als Hochstmal} -

Die festgesetzte Grundflachenzahl kann bei der Anrechnung von Anlagen nach § 19 Abs. 4
Satz 1 BauNVO geman Satz 2 bis zu einer Grundflachenzahl von 0,9 Uberschritten werden,
wenn die Unterbauung fir Anlagen nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO geman Ziffer 12.9 ausrei-
chend tberdeckt ist.

Malgebende Bezugsflache flr die Grundflachenzahl ist die Flache des Baugrundstiicks inge-
samt, die innerhalb eines festgesetzten Baugebiets liegt.

Hdhenlage der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB)
Bereiche WA2 und WA3:
- laut Planeintrag als Héchstmaf? -

Die Hohenlage des Erdgeschosses wird (ber die Erdgeschossfubodenhéhe (EFH) festge-
setzt. Sie dient zugleich als Bezugspunkt fiir die Hohe der baulichen Anlagen. Die EFH ist die
Rohfubodenhdhe und wird in Metern (iber Normalnull (m G. NN) festgesetzt.

Von dieser EFH darf nach oben und unten um jeweils 0,3 m abgewichen werden.

Wird ein Gebaude zwischen zwei im Plan festgesetzten Erdgeschossfullbodenhéhen errichtet,
gilt als festgesetzte EFH dieses Gebaudes das arithmetische Mittel zwischen diesen beiden im
Plan festgesetzten EFHs. Die so ermittelte EFH darf jeweils bis zu maximal 0,3 m iberschritten
sowie bis zu maximal 0,3 m unterschritten werden.
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2.3 Hohe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO, § 18 BauNVO)
- laut Planeintrag -
Die in der jeweiligen Nutzungsschablone des Planteils fiir WAZ2 und WA3

- festgesetzte maximale Wandhdhe (WHmax) bezieht sich auf das Malk vom Schnittpunkt der
AulRenwand mit der Dachhaut, lotrecht gemessen auf die tatsachliche EFH.

- festgesetzte maximale Geb&udehdhe (GHmax) bezieht sich auf den héchsten Punkt der bau-
lichen Anlage, lotrecht gemessen auf die tatsachliche EFH.

Die im Plan jeweils fir MU1 (inkl. MU1.1), MU2 und WA1 (inkl. WA1.1)

- in m.U.NN festgesetzte maximale Gebaudehdhe (GHmax) bezieht sich auf den héchsten
Punkt der baulichen Anlage im Sinne ihrer Gebaudeteile, wie Attika, Aufzugstberfahrt u.a.;
eine Uberschreitung im Umfang nach Ziffer D 1.3 mit dort benannten technischen Anlagen
ist zuléssig. Eine weitere Uberschreitung mit baulichen Anlagen (Schornsteine) bis zu einer
Grundflache von 4 m? kann zugelassen werden.

Die im Plan fur MU1.1 in m.0.NN festgesetzte maximale Gebaudehdhe (GHmax) darf nicht, auch
nicht mit Gebaudeteilen oder technischen Aufbauten, Uberschritten werden.

2.4 Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 2 Nr.3 BauNVO, § 20 BauNVO)
- laut Planeintrag als Hochstmal’ -

2.5 Dachgeschoss
In WA2 und WAS3:

Uber dem obersten Vollgeschoss ist ein weiteres Geschoss bis maximal 3/4 der Grundflache
des darunterliegenden Vollgeschosses zulassig.

3. Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)

- laut Planeintrag -

3.1 abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

0 offene Bauweise zulassig;

ED nur Einzel- und Doppelhduser zulassig;

ai abweichende Bauweise von der offenen Bauweise, Geb&udelédngen > 50 m sind zu-
lassig;

az abweichende Bauweise von der offenen Bauweise, Gebaudeldngen bis 35 m sind
zulassig;

im abgegrenzten Gebiet WA1.1 ist zwischen Gebauden eine vom Bauordnungsrecht
abweichende Abstandsflache von 0,2 der Wandhohe zulassig;

4,  Uberbaubare Grundstiicksfliche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
Die liberbaubare Grundstlicksflache wird durch Baugrenzen festgesetzt.

Dem Hauptbaukdrper untergeordnete Bauteile und Vorbauten im Sinne des § 5 Abs. 6 LBO
diirfen die jeweilige Baugrenze je Geb&udeseite in Summe auf nicht mehr als 30 % der jeweili-
gen Fassadenlange liberschreiten.

Erdgebundene Terrassen kdnnen die Baugrenzen iiberschreiten und sind damit auch auf3er-
halb der Baugrenzen zulassig.
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Der Mindestabstand zu éffentlichen Verkehrsflachen und 6ffentlichen Griinflaichen muss mind.
3,0 m betragen.

Landesrechtliche Bauvorschriften dirfen nicht entgegenstehen.

5.  Offene Stellpldtze, Carports und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12
BauNVOQ)

Offene Stellplatze (St):
Offene Stellplatze sind innerhalb der Baugebietsflachen allgemein zulassig.

Oberirdische Garagen und Uberdachte Stellplatze / Carports (Ga):

Oberirdische Garagen und Uberdachte Stellplatze / Carports sind in den Bereichen WAZ2 und
WAS3 innerhalb der Uberbaubaren Flachen allgemein zuldssig. In den Bereichen MU1
(ink.MU1.1), MU2 und WA1 (inkl. WA1.1) sind oberirdische Garagen, im Geldnde héhenwirk-
same Tiefgaragen, d.h Uber das Gelénde aufsteigende Bauwerke, und liberdachte Stellplatze /
Carports ausschlieftlich in den dafiir ausgewiesenen Flachen zuldssig.

Tiefgaragen mit inren Ein- und Ausfahrten sind auf den Grundstiicksflachen allgemein zuldssig.

In MU2 und WA1 sind nach Landesbauordnung notwendige Stellplatze in Tiefgaragen und in
Uberdachten Stellplatzen (Carports, Bestandsparkdeck) unterzubringen.

6. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 Satz 3
BauNVO, § 23 Abs. 5 BauNVO)

Nebenanlagen als Gebaude sind im WA1 sowie WA2 und WA3 nur innerhalb der Uberbaubaren
Grundstiicksflachen zul3ssig.

7. Héchstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngeb&uden (§ 9 Abs. 1 Nr. 6
BauGB)

Im Baufeld WAZ3 ist die hdchstzulassige Zahl der Wohnungen auf maximal 2 Wohneinheiten je
Einzelhaus und Doppelhaushélfte begrenzt.

8.  Private Verkehrsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

- laut Planeintrag -

Die Aufteilung der Verkehrsflache ist Richtlinie fir die Ausfiihrung. Auf die Duldungspflichten
nach § 126 BauGB wird hingewiesen.

9. Die mit Leitungsrechten zu belastenden Fldchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
- laut Planeintrag -

Die Flachen sind mit Leitungsrechten zugunsten der des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung
Bretten (EAB) zur Sicherung des Hauptkanals flir die Abwasserleitung zu sichern.
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10.
10.1

11.
11.1

11.2

11.3

Private Griinflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Zweckbestimmung Sonstige Griinanlage

Die durch Planeintrag festgesetzte private Grinflache ist von Gebauden und Versiegelungen
freizuhalten. Anlagen zur Versickerung/Verdunstung von Niederschlagswasser sind zuléssig.

Es gelten die griinordnerischen Festsetzungen und MaRnahmen der folgenden Ziffern A10 bis
A12.

Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Einzelpflanzgebote - pfg 1 - Anpflanzung von Einzelbdumen 1. Ordnung (§ 9 Abs.1 Nr.
25a i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die durch Planeintrag mit - pfg1 - festgesetzten Einzelpflanzgebote sind mit heimischen B&u-
men autochthoner Herkunft, groikronig zu pflanzen (Qualitdt STU 20-25) und dauerhaft zu
unterhalten, siehe Pflanzenliste 1. Die Standorte sind im Wurzelbereich so auszubilden, dass
pro Baum mindestens ein Wurzelraum von 8 cbm gewahrleistet wird. Soweit Baumstandorte in
versiegelten Flachen liegen, sind Baumscheiben von mind. 4 gm, Wurzelraum s. 0., anzulegen.

Baumstandorte innerhalb der nicht Uberbaubaren Grundstiicksflache sind bis zu 5 m verschieb-
bar. Entlang von Straen ist das Lichtraumprofil zu beachten.

Einzelpflanzgebote - pfg 2 - Anpflanzung von Einzelbdumen 2. und 3. Ordnung (§ 9 Abs.
1 Nr. 25a i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die durch Planeintrag mit - pfg2 - festgesetzten Einzelpflanzgebote sind mit heimischen mittel-
kronigen Baumen zu pflanzen (Qualitdt STU 16-18) und dauerhaft zu unterhalten, siehe
Pflanzenliste 2. Die Standorte sind im Wurzelbereich so auszubilden, dass pro Baum mind. ein
Wurzelraum von 6 com gewéhrleistet wird. Soweit Baumstandorte in versiegelten Flachen lie-
gen, sind Baumscheiben von mind. 4 gm, Wurzelraum s. 0., anzulegen.

Baumstandorte innerhalb der nicht Uberbaubaren Grundstlicksflache sind bis zu 5 m verschieb-
bar. Entlang von Stral3en ist das Lichtraumprofil zu beachten.

Flachiges Pflanzgebot - pfg 3 Anpflanzung von landschaftsgerechten, heimischen
Striuchern und Heistern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Innerhalb des mit — pfg3 — durch Planeintrag festgesetzten flachigen Pflanzgebots sind die
Gehdlze als freiwachsende Baumhecke mit strukturreichem Aufbau zu entwickeln und dauer-
haft zu unterhalten. In den zentralen Pflanzbereichen ist mindestens alle 25 m ein Heister aus
mittel- bis grofikronigen Bdumen zu verwenden (Baumanteil 10 %).

Das Flachen- und Zahlenverhéltnis zwischen den Arten ist frei wahlbar. Bei der Herstellung ist
auf einen hohen Grenzlinienanteil zu achten (keine regelmaRigen Pflanzreihen sondern unre-
gelmaRiger Umriss).

Die Flachen sind nach Pflanzung mit einer Ersteinsaat, mit artenreicher Landschaftsrasenmi-
schung, zu begriinen.

Fiir die Pflanzungen sind gebietsheimische, standortgerechte Gehdlze/Vogelnahrgehdlze zu
verwenden (zertifiziertes Pflanz- und Saatgutmaterial aus dem Ursprungsgebiet UG 11 "Stid-
deutsches Hiigel-und Bergland®, siehe Pflanzliste 3).

Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Nachpflanzungen haben den Guteanforderungen
zu entsprechen und sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen.
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11.4

11.5

12.
121

12.2

13.

13.1

zu pfg4 und pfg5:

Im sidlichen Teil des Grundstiicks Flst.-Nr. 8508 verlauft die Trasse des Hauptkanals der
Rechbergklinik. Im Bereich der Abwasserleitung (Lr nach Ziffer A.9) dirfen keine Straucher
oder Heister angepflanzt werden. Die Flache ist als Griin/Wiesenflache dauerhaft zu belassen.

Griinflichen im Verkehrsraum - pfg 4, Anpflanzung von Kleingehélzen und Bodende-
ckern (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, § 9 Abs. 1 Nr. 25ai.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die durch Planeintrag festgesetzten Flachen — pfg4 — sind als Grinflachen gartnerisch anzule-
gen und dauerhaft zu unterhalten. Arten/Qualitdten gem. Pflanzliste 4, Qualitat C2, 30-40.

Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Nachpflanzungen haben den Giiteanforderungen
zu entsprechen und sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen.

Strauchpflanzungen - pfg 5 - Anpflanzung von Strauchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25ai.V.m. § 9
Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Innerhalb des mit — pfg5 — durch Planeintrag festgesetzten flachigen Pflanzgebots ist eine
durchgéngige Strauchpflanzung anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Die Strucher miis-
sen bei Pflanzung eine Mindesthéhe von 125-150 cm aufweisen, Qualitat 3 x v. m.B. (Arten s.
Pflanzliste 5). Es sind gebietsheimische, standortgerechte Geholze (zertifiziertes Pflanzmate-
rial aus dem Vorkommensgebiet 5.1 "Sliddeutsches Higel-und Bergland*) zu verwenden.

Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Nachpflanzungen haben den Giiteanforderungen
zu entsprechen und sind in der darauffolgenden Vegetationsperiode zu ersetzen.

Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Einzelpflanzbindung - pfb1 Erhalt von Einzelbdumen

Die durch Planeintrag festgesetzten Einzelbdume sind zu erhalten, zu unterhalten und bei Aus-
fall zu ersetzen. Sofern sie aus Grinden der Verkehrssicherungspflicht nicht erhalten werden
konnen, sind sie durch Laubbdume der Pflanzliste 1 zu ersetzen. Eingriffe in den Kronen- und
Wourzelbereich, insbesondere durch Leitungsgraben, Auffiillungen und Abgrabungen sind unzu-
lassig.

Flachige Pflanzbindung - pfb2 Erhalt von flachenhaften Heckenstrukturen mit heimi-
schen Gehdlzen

Die durch Planeintrag festgesetzten Geholze sind zu erhalten, zu unterhalten und bei Verlust
zu ersetzen, Flachen zur Fiihrung von Oberflaichenwasser sind im Einzelfall zulassig; Ersatz
geman Pflanzliste 3.

MaRnahmen sowie Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB und § 9
Abs. 1a BauGB)

Schutz und Erhalt bestehender Gehodlze

Zu erhaltender Baum- und Vegetationsbestand ist vor Beginn der Bauarbeiten durch geeig-
nete Maflnahmen zu schiitzen. Die Schutzmaflnahmen sind nach DIN 18920 "Schutz von
B&umen, Pflanzbesténden und Vegetationsflachen" (neueste Fassung) durchzuflhren.
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13.2

13.3

13.4

13.5

Die Bestimmungen der RAS -L P4 sowie der ZTV -Baumpflege sind zu beachten. Ausgefal-
lene Gehdlze sind spéatestens in der darauffolgenden Vegetationsperiode gleichwertig nach zu
pflanzen.

Vogelkollisionsschutz an Fenstern, Fensterfronten, Glasfassaden

Bauliche Anlagen, die fir anfliegende Végel eine Durchsicht auf die dahinterliegende Umge-
bung erdffnen, wie verglaste Hausecken und Verbindungsgange in Obergeschossen, sind
unzuldssig. Weiterhin sind spiegelnde Fassaden oder Fenster mit einem AuRenreflexionsgrad
groBRer 15 % an Gebaudefronten in Nachbarschaft zu Gehélzbestanden und der offenen Flur,
hier stidlicher und westlicher Rand des Geltungsbereichs, unzulassig.

Insektenschonende Beleuchtung/Vermeidung der Zunahme von Fremdlicht durch Au-
Renbeleuchtung

Die Beleuchtung ist mit asymmetrischen Planflachenstrahlern (Abblendwinkel >/= 80°) und in-
sektenfreundlichen Leuchtmitteln (Natriumdampf-Hochdrucklampen oder warmweilten LED-
Leuchten) auszufiihren. Die Lichtpunkththe ist so zu wahlen, dass keine horizontale Abstrah-
lung erfolgt. Es sind abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem Gehduse und einer
Oberflachentemperatur unter 60 ° zu verwenden.

Vorgezogene AusgleichsmafRnahmen CEF/Kompensation entfallender Brutmoglichkei-
ten

Mafnahme: Anbringen von Nisthilfen fir hohlen- und gebaudebriitende Vogelarten gemal der
speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (Planbar Giithler Ludwigsburg vom 31.8.2018,
Uberpriift November 2022) sind als Ersatz Nisthilfen fir gebdude- und héhlenbritende Vogel-
arten vor Beginn der Brutperiode 2024 anzubringen.

Um die 6kologische Funktion fir héhlenbriitende Vogelarten wahrend und nach der Umset-
zung der geplanten BaumalRnahmen zu sichern, ist das Anbringen von Nistkasten flr
Halbhohlenbriter notwendig:

- Neun Nisthohlen fiir Halbhéhlenbriter (Halbhohlen) an Geb&uden

- Zwolf Sperlingskolonie-Nisthéhlen mit je drei Brutkammern an Gebauden
- Zwolf Nisthohlen fiir Mauersegler an Gebauden

- Sechs Starenhéhlen mit Fluglochweiten von 45 mm an Gehdlzen

- Populationsstiitzende MalRnahmen fiir den Mauersegler mit 4 Nistkasten an Bestandsge-
bauden

- Nach Erstellung des Gebdudes in MU1 (Sterilisationszentrum) sind dort am alten Standort 4
weitere Nistkasten zu installieren.

Nachweis der Malinahmen erfolgt Gber ein Monitoring.

Vorgezogene AusgleichsmalBnahmen CEF/Kompensation entfallender Quartiersstruktu-
ren fur Fledermause

MafRnahme: Anbringen von Ersatzquartieren flir gebaudebewohnende Fledermausarten ge-
maR der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (Planbar Guthler Ludwigsburg vom
31.8.2018, Uberpriift November 2022) sind als Ersatz Fledermausflachkasten vor Beginn der
Brutperiode 2024 anzubringen. Die Wirksamkeit ist (iber ein Monitoring nachzuweisen.

Um die 6kologische Funktion fiir geb&udebewohnende Fledermausarten wahrend und nach der
Umsetzung der geplanten Baumafnahmen zu sichern, ist die Aufhangung von drei kiinstlichen
Ersatzquartieren (Fledermausflachkésten) im raumlich-funktionalen Zusammenhang nétig.
Dies kann durch eine konstruktive Integration von drei Spaltquartieren bzw. die Integration von
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13.6

13.7

13.8

drei kiinstlichen Ersatzquartieren einschlagiger Hersteller in die Gebaudefassade der bestehen-
den Bebauung durchgefiihrt werden. Daflir wurde eine Standortprifung von Planbar Githler
erstellt (08.02.2023). Die geeigneten Standorte sind in Text und Foto dargestelit.

Dachbegriinung der Flachdéacher

Flachdacher bzw. flach geneigte Dachflachen bis zu einer Dachneigung von 10° sind mit ei-
nem Begriinungssystem (mit funktional ausreichender Substratstarke inklusive Unterbau) von
mindestens 10 cm zu mindestens 50 % ihrer Gesamtgrundflache extensiv zu begriinen, zu
pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Dachbegriinungen in Verbindung mit (aufgesténderten) Solaranlagen zahlen zum Grinanteil;
Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie dirfen die Funktion der Dachbegriinung nicht ein-
schrénken.

Bei Dachflachen, die nicht (iber dem obersten Geschoss liegen, konnen Freisitze/Dachterras-
sen bis zu einer Grundfléche von 50 % der Dachflache hergestellt werden, weitere
Dachflachen sind zu begriinen.

Dacheindeckung

Als AuRenmaterial diirfen aus Griinden des Boden- und Wasserschutzes nur solche Materialien
verwendet werden, die dauerhaft sicherstellen, dass keine Ausschwemmung von Schwerme-
tallen erfolgt. Unbeschichtete Metalle aus Blei, Kupfer und Zink sind daher als
Dachflachenmaterial unzulassig. Kunststoffbeschichtete Metalle sind als Dacheindeckung zu-
gelassen. Untergeordnete Bauteile (Dachrinnen, Verwahrungen etc.) diirfen aus den
beschriebenen Metallen bestehen.

Ableitung von Niederschlagswasser
Trennsystem

Die Grundstiicksentwéasserung im Planbereich MU1, MU2 und WA1 muss im Trennsystem
aufgebaut werden. Die RW Kanalisation ist hierbei Uiber das bestehende Regenrickhaltebe-
cken (RRB) zu fuhren.

Das Schmutzwasser aus dem Planbereich MU1 ist ggf. Uiber eine Hebeanlage an die Be-
standskanalisation, welche zur Virchowstralte verlauft, abzuleiten.

Falls die Planbereiche MU1, MU2 und WA1 aufgeteilt und an verschiedene Eigentlimer verdu-
Rert werden, miissen entsprechende Leitungsrechte fiir Ver- und Entsorgungsleitungen
grundbuchrechtlich verankert werden.

. Ruckhaltung

Fir die Planbereiche MU1, MU2 und WA1sind samtliche Flachdacher als extensive Grinda-
cher mit Abflussverzégerung herzustellen.

In den Planbereichen MU1 und MU2 muss der Abflussbeiwert ¢ mindestens 0,3 betragen.

Im Planbereich WA1 muss der Abflussbeiwert ¢ mindestens 0,1 betragen. Fir nicht begriinte
Bereiche mit Dachterrassen ist ein Ausgleich in Form von Retentionszisternen mit einem
Drosselabfluss von 0,5 I/s zu erbringen.

Im Planbereich WA2 und WA3 darf das Dachflachenwasser nur liber Retentionszisternen mit
einem Drosselabfluss von max. 0,5 I/s der 6ffentlichen Kanalisation in der Virchowstralte ein-
geleitet werden,

Das Fassungsvermdgen der Retentionszisternen muss mindestens 30 I/m? projizierter Dach-
flache betragen. Die projizierte Dachflache ist die Grundflache des zuklnftigen Gebaudes und
der Garage, unabhéangig von Dachform und Dachneigung. Die Zisternen sind durch einen
riickstaugesicherten Uberlauf an den &ffentlichen Kanal anzuschlieRen.
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Lage und Fassungsvermodgen der Zisternen einschlieRlich Uberlauf sind in den Bauvorlagen
darzustellen.

13.9 Tiefgarageniiberdeckung und Uberdeckung sonstiger baulicher Anlagen unterhalb der
Gelandeoberflache

Die nicht (iberbaute obere Abschlussfliche von Tiefgaragen oder von sonstigen neu erstellten
baulichen Anlagen unterhalb der Geldndeoberflache ist innerhalb der Baugebietsflachen mit im
Mittel, auf die unterbaute Flache bezogen, mindestens 0,6 m Gesamtaufbau (Erdreich inklusive
Unterbau) zu berdecken, gartnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten.

13.10 Malinahmenflache MF 1 - Regenriickhaltebecken (RRB)

Die durch Planeintrag festgesetzte Flache ist als Wiesenflache anzulegen und zu unterhalten.
Das Mahgut ist abzurdumen. Eine Dlingung ist nicht zulassig. Die Flache dient zur Aufnahme
des Uber die Mulden/Drainrohre zugefiihrten Uberschusswassers. Das Becken ist mit einer bin-
digen Bodenschicht in der Sohle zu versehen, um die Versickerung weitgehend zu verhindern
(WSG lll). Ein Dauerstau ist zu vermeiden.

13.11 MaBnahmenflaiche MF 2 - Retentionsmulden

Die durch Planeintrag festgesetzten Flachen sind als Wiesenflachen anzulegen und zu unter-
halten. Das Mahgut ist abzurdumen. Eine Dingung ist nicht zul&ssig. Aufgrund der hohen
Empfindlichkeit des Grundwassers (WSG IlI/l1lA) gegeniiber Schadstoffeintrag sind die Mulden
mit Lehmschlag abzudichten.

13.12 MaBnahmenflache MF 3 - Griinflaiche/Wiese

Die durch Planeintrag festgesetzte Flache ist mit einer Graser/Krautermischungen im Verhéltnis
60/40 aus autochthonem Saatgutmaterial (Ursprungsgebiet 11, slidwestdeutsches Bergland),
wiesenartig anzulegen und extensiv mit 2maliger Mahd/Jahr zu unterhalten. Zielsetzung: arten-
reiche Glatthaferwiese. Mahtermine ab Mitte Juni/Anfang Oktober. Das Mahgut ist abzurdumen.
Eine Diingung ist nicht zulassig.

Innerhalb der durch Planeintrag festgesetzten Flache ist eine Nistwand fur Wildbienen und
Grabwespen aufzustellen, deren qualifizierte Umsetzung durch eine dkologische Baubegleitung
zu gewahrleisten ist.

13.13 MaBRnahmenflache MF 4 - Standort Bocksriemenzunge

Auf die durch Planeintrag festgesetzte Flache erfolgte im Jahr 2019 die fachgerechte Umsied-
lung der Bocksriemenzunge (Orchideenart). Die Flache ist als Standort der Bocksriemenzunge
weiter zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten.

Die Bocksriemenzunge (Orchideenart) ist in der Roten Liste Baden-Wirttemberg in Geféhr-
dungskategorie 3 aufgefiihrt.

13.14 Weitere Vermeidungs- und MinimierungsmafRnahmen

a. Kontrolle von B&dumen vor Rodung und Fallung

Zur Vermeidung des Verlustes durch Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten und zur Vermeidung der Tétung mdglicherweise vorhandener Fledermause oder
Brutvdgel missen vor Rodungsarbeiten entsprechend artenschutzfachliche vorgezogene wirk-
same Ausgleichsmalinahmen fachbegleitend umgesetzt werden.

Alle Baume im Geltungsbereich sind artenschutzfachlich begutachtet worden.
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b. MaRnahmen zur Uberwachung der Umweltauswirkungen

Um die dauerhafte Umsetzung der festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmafinahmen
zu gewahrleisten und dadurch gegebenenfalls unvorhergesehene negative Umweltauswirkun-
gen erkennen zu kénnen, ist nach § 4c BauGB eine Uberwachung durch den Vorhabentréger

vornehmen zu lassen; diese umfasst:

e Faunistische Bestandserhebungen sind nach 5, 10 und 15 Jahren nach Satzungsbe-
schluss flr die Artengruppen der Vogel und Fledermause durchzufiihren.

= Die Umsetzung aller Vermeidungs- und Minimierungsmafnahmen ist zu Gberprifen.

» Die artenschutzrechtlich relevanten Mafinahmen zu Minimierung von Lichtimmissionen und
Vermeidung von Vogelschlag sin nach Umsetzung der Baumalinahme zu Gberprifen.

» Die Umsetzung der festgesetzten Pflanzmalinahmen im Bereich einzelner neuer Gebaude
oder Gebaudekomplexe ist 1 Jahr nach Fertigstellung zu priifen.

o Die Umsetzung der CEF-Malinahmen sind in der zeitlichen Periode Winter 2023/24 vorzu-
nehmen. Ein Standortpriifung flir die Umsetzung von CEF-Maltnahmen flr gebaude-
briitende Vogelarten und gebaudebewohnende Fledermausarten wurde von Planbar Gith-
ler erstellt (Fassung 08.02.2023). Die MalRnahmen sind entsprechend umzusetzten.

o Das Vorhandensein der Nistkasten und deren Zustand ist erstmalig 2 Jahre nach Sat-
zungsbeschluss und danach alle 2 Jahre zu prifen.

e Die Monitoringberichte sind der Unteren Naturschutzbehtrde, LRA Karlsruhe vorzulegen.

c. Nachpflanzungen

Bei Nachpflanzungen sollten Vogelnéhrgehdlze, wie heimische Obst- und Laubbdume (z. B.
Siiss- oder Sauerkirsche, Apfel, Felsenbirne, Feldahorn, Eberesche) und beerentragende
Straucher (Schwarzer Holunder, Liguster, Hartriegel, WeiRdorn, Pfaffenhiitchen, Schlehe oder
Wolliger Schneeball) verwendet werden um das Nahrungsangebot zuséatzlich zu erhéhen.

c Nachrichtliche Ubernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB)
1.  Wasserschutzgebiet Bauschlotter Platte

Das Plangebiet befindet sich im Wasserschutzgebiet Bauschlotter Platte, Zone Il und 11l A,
WSG-Nr. 215205, Datum der Rechtsverordnung: 07.09.1992.

2. Landschaftsschutzgebiet Rechberg

Das Plangebiet umfasst im siidwestlichen Bereich geringe Flachen des Landschaftsschutzge-
biets, Datum Verordnung 11.01.1980, Anderung per Verordnung vom 28.07.2005
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D  Ortliche Bauvorschriften
1. AuBere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
1.1  Dachform, Dachneigung
- laut Planeintrag —
FD (Flachdach) — es ist ausschlieRlich das Flachdach mit einer Dachneigung von 0° bis 3°
zulassig.
FD / SD (Flachdach / Satteldach) — es ist das Flachdach mit einer Dachneigung von 0° bis 3°
und das Satteldach mit einer Dachneigung von 30° bis 45° zul&ssig.
Flachdacher sind geman Ziffer A 12.6 zu begriinen.
Garagen sind mit Flachdach auszufiihren und ebenfalls zu begrlinen. Uberdachungen sind von
Vorgaben der Dachform und Dachbegrinung ausgenommen.
1.2 Farbe und Material der Dacheindeckung
Satteldécher sind mit Ziegeln oder Betondachsteinen der Farben braun bis naturrot zu decken.
Glanzende, reflektierende Materialien sind nicht zulassig, ausgenommen Anlagen zur Nutzung
der Sonnenenergie.
1.3 Dachgestaltung und Dachaufbauten

. Anlagen zur Nutzung von Sonnenergie

Aufgestanderte Anlagen zur Nutzung von Sonnenergie sind beim Flachdach bis zu einer Hohe
von 1,5 m, gemessen von der Oberkante Dachflache (i.d.R. Dachbegriinung, sonstige Dach-
haut), zuldssig. Mit den Anlagen zur Nutzung von Sonnenergie kann die maximale
Geb&audehthe (GHmax) nach Ziffer A 2.3 um das MaR der Anlage Uberschritten werden.

Die Anlagen zur Nutzung von Sonnenergie dirfen die Funktion der Dachbegrlinung nicht ein-
schranken und sind mit entsprechendem Abstand hierzu vorzusehen.

. Technische Aufbauten

Technische Aufbauten sind nur beim Flachdach zulassig.

Flachen fiir Technische Aufbauten sind im WA1 (inkLWA1.1), WA2 und WA3 auf 30 % der
Dachaufsichtsflache des jeweiligen Gebaudes beschrankt. Sie miissen zum Dachrand mindes-
tens einen Abstand einhalten, der das MalR ihrer gesamten Konstruktionshéhe Uber der
Dachflache entspricht, aber mindestens 1,5 m Abstand betragt. Technische Aufbauten sind bis
zu einer Hohe von 1,5 m Uber der Dachflache zulassig; dabei kann die maximale Gebaudehdhe
(GHmax) nach Ziffer A 2.3 um maximal 1,5 m (berschritten werden.

Flachen fiir Technische Aufbauten sind in den Urbanen Gebieten MU1 (inkl.MU1.1) und MUZ2
bis max. 60 % der Dachaufsichtsfliche des jeweiligen Geb&udes beschrankt. Aufbauten fir
technische Anlagen sind bis zu einer Héhe von 3,0 m tiber der Dachfléche zuléssig; dabei kann
die maximale Gebaudehdhe (GHmax) nach Ziffer A 2.3 um maximal 1,5 m Uberschritten werden.
Aufbauten fiir technische Anlagen mit einer Hohe grofier 1,5 m (iber der Dachhaut sind (iber
ihre gesamte Héhe mit einem Fassadenmaterial gestalterisch zu verkleiden (Einhausung).

Eine weitere Uberschreitung mit technischen Anlagen (Schornsteine) bis zu einer Grundflache
von 4 m? kann zugelassen werden.

. Uber den obersten Geschossen sind Flachen zum Aufenthalt (Dachterrassen) unzulassig.

. Geneigte Dacher

Anlagen zur Nutzung von Sonnenergie sind bei Satteldachern auf der Dacheindeckung mit glei-
chem Neigungswinkel plan aufliegend auszufiihren.

Beim Satteldach sind Dachaufbauten als Gaupen, Zwerchgiebel (Gegengiebel) nur bei einer
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1.4

1.5

2,

3.

3.1

3.2

Dachneigung > 35° zulassig.

Dacheinschnitte sind unzulassig.

Fassadengestaltung

Auler Glas sind glanzende und lichtreflektierende Materialien als AufRenwandmaterialien nur
zuldssig, wenn sie einer aktiven oder passiven Nutzung der Sonnenenergie dienen. Bei der
Fassadengestaltung sind die Belange des Landschaftsbildes und des Artenschutzes zu bertick-
sichtigen.

Gestaltung von Nebenanlagen

Es sind Wandbekleidungen aus nicht glanzenden bzw. nicht reflektierenden Materialien zu ver-
wenden.

Anlagen zur Unterbringung von Mllbehéltern:

Den offentlichen Verkehrsflachen bzw. den privaten ErschlieBungsflachen zugewandte Platze
und Einrichtungen fir bewegliche, private Abfallbehalter sind auf dem Grundstlick durch Be-
pflanzung oder Verkleidung gegen den &ffentlichen Raum abzuschirmen.

Werbeanlagen (§ 74 Abs.1 Nr.2 LBO)

Werbeanlagen sind nur an der Stétte der Leistung zuldssig; Hinweis- und Wegeleitschilder sind
davon ausgenommen.

Dynamische Werbeanlagen in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht sind unzulassig.

In den Baugebieten als Allgemeine Wohngebiete (WA1 (inkl. WA1.1), WA2 und WA3) sind Wer-
beanlagen nur in der Erdgeschosszone zulassig. Die GroRe einer Werbeanlage ist auf 0,5 qm
Ansichtsflache begrenzt. Freistehende Werbeanlagen sind unzuléssig.

In den Baugebieten als Urbane Gebiete (MU1 (inkl. MU1.1) und MU2) sind Werbeanlagen nur
auf Wandflachen der Geb&ude zuldssig. Von der Fassade auskragende Werbeanlagen sind
unzuldssig. Werbeanlagen dirfen den Dachrand nicht Gberragen. Werbeanlagen auf Dachflé-
chen sind unzuldssig. Innerhalb des Baugrundstiicks ist eine freistehende Werbeanlagen
zulassig.

Gestaltung der unbebauten Flachen der bebauten Grundstiicke (§ 74 Abs.1 Nr.3
LBO)

Nicht Giberbaute Grundstiicksflachen (Grundstiicke Bereiche MU1 (inkl. MU1.1)/ MU2)

Die nicht iberbauten Baugebietsflachen sind zu mindestens 50 % zu begrinen und gértne-
risch anzulegen.

Sie sind mit Strauchern der Pflanzliste 5 zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten.

Nachpflanzungen haben den festgesetzten Gliteanforderungen zu entsprechen.

Nicht liberbaute Grundstiicksflichen (Grundstiicke Bereiche WA1 (inkl. WA1.1))
Die nicht tiberbauten Baugebietsflachen sind gartnerisch anzulegen.

Sie sind mit Strauchern und Bodendeckern der Pflanzliste 7 zu bepflanzen und dauerhaft zu
unterhalten.

Notwendige Zugénge und Zufahrten sowie Aufstell- und Stellflachen der Feuerwehr sind von
den Begrlinungsfestsetzungen ausgenommen.
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3.3

3.4

3.5

3.6

Nicht Giberbaute Grundstiicksflichen (Grundstiicke Bereiche WA2/WA3)
Die nicht (iberbauten Baugebietsflachen sind gartnerisch anzulegen.

Es sind standortgerechte heimische Baume, Straucher und Kletterpflanzen zu pflanzen. Nicht
standortgerechte Zierpflanze und sonstige Pflanzen kdnnen in geringem Umfang bis max.
20% der Pflanzflache mit eingestreut werden. Koniferen (z.B. Thuja) und Kirschlorbeer sind
nicht zulassig.

Je angefangene 500 m? Grundstiicksflache ist zusétzlich zu den gemaR Planzeichnung fest-
gesetzten Baumen ein standortgerechter, heimischer Laubbaum zu pflanzen. Bdume mussen
bei lhrer Pflanzung in 1 m Hohe einen Stammumfang von wenigstens 10 cm (D = 3 cm) ha-
ben. Die Qualitdt von Stréduchern muss mind. 3 x v. Ballenware aufweisen.

Es sind Pflanzen der Pflanzlisten 2 und 5 zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten.
Steinschuttungen zur Freiflachenabdeckung sind nicht zulassig.

Im Bereich von Verkehrsflachen ist das Strallenraumprofil freizuhalten. Notwendige Zugénge
und Zufahrten sind von den Begriinungsfestsetzungen ausgenommen.

Oberflichengestaltung von Stellplatzen, Zufahrten, FuBwegen und befestigten Freifl&-
chen

Wenig oder nicht befahrene Wege und Platze, Stellpldtze sowie Hofflachen sind mit wasser-
durchléssigen Belagen mit einer versickerungsfahigen Decke mit Rasenpflaster, Rasengitter-
steine oder Schotterrasen zu gestalten. Der Unterbau ist entsprechend den Bodenverhaltnissen
auszubilden.

Verkehrsflachen sind wasserdicht zu befestigen und Uber die 6ffentliche Kanalisation zu ent-
wassern; ausnahmsweise kann die Entwéasserung frei Bord erfolgen, wenn gewahrleistet
werden kann, dass dauerhaft unbelastetes Oberflachenwasser erwartet wird und die Ableitung
Uber die belebte Bodenschicht angrenzender Griinflachen erfolgt.

Einfriedungen

Als Grundstiickseinfriedungen gegenliber &ffentlichen Verkehrsflachen und éffentlichen Grin-
flachen sind zuldssig:

- Hecken bis maximal 1,0 m Hoéhe; Die Pflanzenauswahl ist auf die Arten der Artenverwen-
dungsliste unter Pflanzliste 6 begrenzt.

- Holz- und Metallzidune bis maximal 0,9 m Hohe in transparenter Bauweise, wenn diese in
die Hecke integriert sind

Als Grundstiickseinfriedungen zwischen privaten Grundstiicken sind zulssig:

- Hecken bis maximal 1,5 m Hohe; Die Pflanzenauswahl ist auf die Arten der Artenverwen-
dungsliste unter Pflanzliste 6 begrenzt.

- Holz- und Metallzaune bis maximal 1,4 m Hohe in transparenter Bauweise, wenn diese in
die Hecke integriert sind

- Sichtschutzwénde im Terrassenbereich sind bis maximal 2,0 Hohe und 4,0 m Lange zul&s-

sig.

Stiitzmauern und Béschungen

Aus topografischen Griinden sowie bei Tiefgaragenbauten erforderlich werdende Stitzmauern
zur Uberwindung von Héhenunterschieden sind allgemein bis zu einer Héhe von maximal 2,0
m zuldssig. Im MU1 (inkl. MU1.1.), MU2 und WA1 (inkl. WA1.1) sind aus topografischen Griin-
den erforderlich werdende Stiitzmauern zur Uberwindung von Hhenunterschieden bis zu einer
Hoéhe von maximal 4,0 m zuléssig.

Stiitzmaueransichtsflichen von hoéher 2,0 m vom angrenzenden Geladnde bis zur




Erste Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans ,Rechbergklinik Bretten / Wohnen”
mit ortlichen Bauvorschriften, Gemarkung Bretten 15

Textteil — Plan zur Beschlussfassung Stand 14.05.2024

3.7

Stiitzmaueroberkante sind mit geeigneten Rankgerdlist flachig zu begriinen.
Weitere Hohenunterschiede sind mit einem Verhéltnis von 1:2 oder flacher abzubdschen.

Stitzmauern sind in den Ausfllhrungen Beton oder Natursteinmauerwerk zulassig.

Aufschiittungen und Abgrabungen

Veranderungen des bestehenden Gelandes auBRerhalb von Gebauden und baulichen Anlagen
sind nur bis maximal 4,0 m zul&ssig.

Abstandsflachen § 74 (1) Nr. 7 LBO

§ 5 Abs. 7 LBO findet keine Anwendung, soweit die textliche Festsetzung zur Bauweise A 3.1
zu anderen Abstandsflachen flhrt.

Anzahl der notwendigen Stellplatze (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)

Im Geltungsbereich der Nutzungsschablonen WA2 und WA3 werden bei der Errichtung von
Gebauden mit Wohnungen fiir jede Wohneinheit abweichend von § 37 Abs. 1 LBO zwei Stell-
platze festgesetzt.

Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs. 2,3 und 4 LBO)

Ordnungswidrig im Sinne des § 75 Abs. 3 Nr.2 LBO handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig den
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen Ziffer 1 AuRere Gestaltung, Ziffer 2 Werbeanlagen und
Ziffer 3 Gestaltung der unbebauten Grundstiicksflachen den aufgrund von § 74 LBO erlassenen
ortlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.




Erste Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans ,Rechbergklinik Bretten / Wohnen*
mit ortlichen Bauvorschriften, Gemarkung Bretten 16

Textteil — Plan zur Beschlussfassung Stand 14.05.2024

E Hinweise

1. a) Bodenschutz

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren flr die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sach-
wert oder erhebliche Beeintréchtigungen des Naturhaushalts nicht ausgeschlossen werden
kénnen, sind der unteren Bodenschutzbehorde zu melden.

b) Schutz von Boden, Wasser und Lebensraumen vor Schadstoffeintrigen

+ Baustelleneinrichtungsflachen, Baumateriallager, Maschinenabstellflichen sind vorwiegend
auf bereits versiegelten Flachen zu errichten um weitere Bodenverdichtungen und Bodenver-
unreinigungen zu verhindern.

+ In der Bauphase sind der Boden, das Grundwasser und die Lebensrdume von Pflanzen und
Tieren vor Schadstoffeintrag wirkungsvoll durch Einhaltung der einschlagigen Sicherheitsvor-
schriften beim Baubetrieb zu schitzen.

+  Werden Bodenverunreinigungen angetroffen, ist die Untere Bodenschutzbehérde im Landrats-
amt Karlsruhe unverzlglich zu benachrichtigen.

+ Schadstoffbelastete Bdden sind von verwertbarem Aushub zu trennen und einer gesonderten
Entsorgung zuzufihren.

» Die wasserrechtlichen Bestimmungen sind einzuhalten.

¢) Schutz des Oberbodens bzw. Unterbodens: Grundsétzlich wird ein Bodenschutzkon-
zept im Rahmen der weiteren Vorhabenplanung bzw. -durchfiihrung empfohlen (§ 2
Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG))

Der belebte Oberboden ist zu schonen, vor Beginn der Baumaftnahmen abzutragen, fachge-
recht zwischenzulagern und mdéglichst vollstandig einer Nutzung (Wiederauftrag) zuzufiihren.
Uberschiissiges Abtragungsmaterial aus dem anstehenden geoclogischen Ausgangsgestein
kann abgefuhrt werden,

+ Die raumliche Ausdehnung von Baufeld und Baustelleneinrichtung ist zu minimieren.
+  Wiederverwendung von Erdaushub (unbelastet, verwertbar) / Massenausgleich
« Im feuchten Zustand sollte Boden nicht befahren werden,

» Nach Abschluss der BaumaRnahmen sind entstandene negative Bodenverénderungen nach-
haltig zu beseitigen (z.B. Tiefenlockerung zur Beseitigung von Verdichtungen).

+ Grundsatzlich gilt, dass bauzeitlich beanspruchte Flachen gemaf DIN 18915 von stérenden,
insbesondere von pflanzenschadlichen Stoffen gesdubert werden missen; hierzu zéhlen z.B.
Baurlicksténde, Verpackungsreste und schwer verrottbare Pflanzenteile.

+ Nach § 3 Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist bei einem zu erwartenden
Anfall von mehr als 500 m® Bodenaushub der verfahrensfiihnrenden Behérde ein Abfallverwer
tungskonzept vorzulegen. Der Bodenaushub ist hierbei moglichst hochwertig zu verwerten (§
3 Abs. 2 LKreiWiG).

+ Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archéologische Funde oder Befunde
entdeckt werden, ist dies geman § 20 DSchG BW umgehend einer Denkmalschutzbehorde
oder der Gemeinde anzuzeigen, Archdologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Kera-
mikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, auffallige
Erdverfarbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unver-
andertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehorde mit einer Verkiirzung
der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hin-
gewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation arch&ologischer Substanz ist zumindest mit
kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausfiihrende Baufirmen sollten schriftlich in
Kenntnis gesetzt werden.
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2. Bodendenkmale

Saollten beim Vollzug der Planung unbekannte Funde entdeckt werden, sind diese unverziglich
der Denkmalbehorde oder der Stadt anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum
Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern
nicht die Denkmalschutzbehérde mit einer Verklirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Best-
immungen des Denkmalschutzgesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten (§27 DSchG) wird
verwiesen.

3.  Auffiillungen/Aufschiittungen

Soweit im Rahmen der BaumafRnahmen Niveauausgleichsmalnahmen, Verfiillungen oder Auf-
flllungen durchgefiihrt werden, darf nur unbelasteter kulturféhiger Bodenaushub zum Einbau
kommen. Die Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Wiurttemberg (,Verwertung von als Ab-
fall eingestuftem Boden") vom 14.03.07 ist dabei zu beachten (VwVY Boden). Es dirfen
ausschlieBlich Materialien zum Einbau kommen, die nach der Bundesbodenschutz- und Altlas-
tenverordnung die Vorsorgewerte flir Boden bzw. den Zuordnungswert Z 0 nach vorgenannter
VwV einhalten.

Zertifizierte Sekundarrohstoffe (Recyclingbaustoffe mit Produktstatus) dirfen nach der Mal-
gabe des Erlasses des Umweltministeriums Baden-Wrttemberg lber ,Vorlaufige Hinweise
zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial” vom 13.04.04 dort verwendet werden, wo dies bau-
technisch notwendig und die nattrlichen Bodenfunktionen nicht im Vordergrund stehen. Andere
Materialien z.B. Bauschutt, Recyclingmaterial oder Bodenaushub ber Z 0 entsprechend VwV
Boden durfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Landratsamtes Karlsruhe, Amt
fir Umwelt und Arbeitsschutz, zur Aufflillung verwendet werden.

Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht sind die Vorsorgewerte fur Béden
nach der oben angeflhrten Verordnung bzw. die Zuordnungswerte der vorgenannten VwV ein-
zuhalten.

4. Grundwasser

Vor Baubeginn sind genaue Angaben genaue Angaben zum héchsten Grundwasserstand
(HHW) als Planungsgrundlage fiir BaumaBnahmen durch ein Gutachten eines fachkundigen
Ingenieurbliros ermittelt werden. Die Erkundung des Baugrundes obliegt grundséatzlich dem je-
weiligen Bauherren, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Schichten-
wasser sichern muss. Insbesondere hat der Bauherr zu (iberpriifen, ob Vorkehrungen gegen
Grundwassereintritt in Kellerrdume, Tiefgaragen etc. zu treffen sind. Dariiber hinaus sind bau-
liche Anlagen, soweit erforderlich, druckwasserdicht und auftriebssicher auszubilden.

Sollte der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen geplant sein, so ist die Anlagenverordnung
- Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und Uber Fachbe-
triebe (AwSV) zu beachten und die Fachkundige Stelle Wasserwirtschaft des Landratsamtes
Karlsruhe zu beteiligen.

Wird bei den Bauarbeiten Grundwasser erschlossen, ist geman § 37 Abs. 4 Wassergesetz flr
Baden-Wiirttemberg zu verfahren. Fiir eine eventuell notwendige Grundwasserableitung wéh-
rend der Bauzeit und eine Grundwasserumleitung wahrend der Standzeiten von Bauwerken ist
eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. In diesen Fallen ist das Landratsamt Karlsruhe
auch fiir die baurechtliche Entscheidung gem. §98(2) WG zustandig. BaumalRnahmen, welche
lediglich punktuell in das Grundwasser einbinden (z.B. Griindungskdrper, Verbaukdrper) beddr-
fen ebenfalls einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zulassig.

Bei unvorhergesehenem Erschlielen von Grundwasser muss dies gem. §43 WG dem Landrat-
samt Karlsruhe angezeigt werden. Die Bauarbeiten sind dann bis zu Entscheidung des
Landratsamtes einzustellen.




Erste Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans ,Rechbergklinik Bretten / Wohnen®
mit &rtlichen Bauvorschriften, Gemarkung Bretten 18

Textteil — Plan zur Beschlussfassung Stand 14.05.2024

5. Lage im Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet befindet sich im Wasserschutzgebiet Bauschlotter Platte, Zone Il und 11l A,
WSG-Nr. 215205, Datum der Rechtsverordnung 07.09.1992. Der Bau und Betrieb von Grund-
wasserwarmepumpenanlagen bzw. Erdwarmegewinnungsanlagen innerhalb der Zone IlIA sind
verboten.

Es sind die entsprechenden Rechtsvorschriften zu beachten.

In der weiteren Zone von Schutzgebieten (WSG Zone Il und 111A) diirfen folgende Anlagen mit
wassergefahrdenden Stoffen nicht errichtet und folgende bestehende Anlagen nicht erweitert
werden:

1. Anlagen der Gefahrdungsstufe D nach § 39 AwSV (Verordnung tiber Anlagen zum Um-
gang mit wassergefédhrdenden Stoffen)

2. unterirdische Anlagen der Gefahrdungsstufe C nach § 39 AwSY sowie
3. Anlagen mit Erdwarmesonden.

Anlagen in der weiteren Zone von Schutzgebieten dirfen nicht so geandert werden, dass sie
durch diese Anderung zu Anlagen der Gefahrdungsstufe D nach § 39 AwSV werden.

In der weiteren Zone von Schutzgebieten diirfen nur Lageranlagen und Anlagen zum Herstel-

len, Behandeln und Verwenden wassergefahrdender Stoffe errichtet und betrieben werden,

die

1. mit einer Riickhalteeinrichtung ausgeriistet sind, die abweichend von § 18 Absatz 3 AwSV
das gesamte in der Anlage vorhandene Volumen wassergefahrdender Stoffe aufnenmen
kann, oder

2. doppelwandig ausgefiihrt und mit einem Leckanzeigesystem ausgeriistet sind.

Solarkollektoren und Kélteanlagen im Freien, in denen fllissige wassergefahrdende Stoffe im
Bereich der gewerblichen Wirtschaft oder im Bereich &ffentlicher Einrichtungen verwendet wer-
den, bediirfen keiner Rickhaltung, wenn

1. sie durch selbsttatige Uberwachungs- und Sicherheitseinrichtungen so gesichert sind, dass
im Fall einer Leckage die Umwalzpumpe sofort abgeschaltet und ein Alarm ausgelost wird,

2. sie als Warmetragermedien nur die folgenden Stoffe oder Gemische verwenden:
a) nicht wassergeféhrdende Stoffe oder

b) Gemische der Wassergefdhrdungsklasse 1, deren Hauptbestandteile Ethylen- oder Pro-
pylenglycol sind, und

3. Kihlaggregate auf einer befestigten Flache aufgestellt sind.

Kalteanlagen mit gasformigen wassergefahrdenden Stoffen der Wassergefahrdungsklasse 1
bedirfen keiner Rickhaltung.

Hinweis: Fiir bestimmte Anlagen sind Ausnahmen in § 49, Abs.3 AwSV geregelt.

6. Niederschlagswasserbeseitigung

Die Grundstiicksentwasserung hat nach DIN 1986 ff. zu erfolgen. Die Bodenversiegelung im
gesamten Planungsbereich ist dabei auf das unbedingt erforderliche MaRR zu beschranken.

Zur Aufrechterhaltung der natiirlichen Versickerungsfahigkeit sind die Zufahrten und privaten
Verkehrsflachen sowie PKW-Stellflachen soweit als mdglich versickerungsfahig zu gestalten.
Es wird weiterhin empfohlen das Niederschlagswasser mittels breitflichiger Versickerung tber
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die belebte Bodenzone dem Untergrund zuzufiihren oder Uber geeignete Riickhalteeinrichtun-
gen (z. B. Teichanlagen, Regenwasserzisternen) zu sammeln. Im Vorfeld ist die ausreichende
Sickerfahigkeit des Untergrundes nachzuweisen. Flir eine schadlose Versickerung von gesam-
meltem Niederschlagswasser in das Grundwasser ist die Niederschlagswasserfreistellungs-
verordnung (NWFreiV) makgebend. Das Niederschlagswasser von stark frequentierten Park-
platzen sollte gegebenenfalls aufgrund seiner Verschmutzung und des Grundwasserschutzes
der Kanalisation und eventuell einer Abwasserbehandlung zugeleitet werden.

7. Freiflichengestaltungsplan

Mit der Vorlage von Bauantragen sind vom Antragsteller fachlich qualifizierte Freiflaichengestal-
tungsplane mit Darstellung und Erlduterung der freiraumgestalterischen MalRnahmen der
Baugenehmigungsbehdrde vorzulegen, die nach fachkundiger Prufung Bestandteil der Bauge-

nehmigung werden.

8. Nachbarschaftsrecht

Bei allen Pflanzungen von Bdumen und Strauchern sind die geltenden Regelungen des Nach-
barrechtsgesetz Baden-Wiirttemberg, neueste Fassung, §§ 12-16 zu beachten.

9. Artenschutz gemaR § 44 BNatSchG

Um den Eintritt von Verbotstatbestdnden im Geltungsbereich des Bebauungsplans zu vermei-
den, wurden MaRnahmen in Anlehnung an die Mafinahmenvorschldge der speziellen
artenschutzrechtliche Priifung (saP) des Bliros Planbar Giithler, Dipl.-Geogr. Matthias Giithler,
Ludwigsburg, Stand 31.08.2018, aktualisiert 10.11.2022, im Bebauungsplan planungsrechtlich
festgesetzt.

Weitere MaBnahmen die geeignet sind den Eintritt von artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stéanden im Zuge der Bauausflihrung zu vermeiden, sind nachfolgend aus dem Gutachten
Ubernommen:

Baubedingt erforderliche VermeidungsmaBBnahmen vor Baubeginn
- Die Entfernung von Gehdlzen muss auf ein Minimum beschrankt werden.

- Baustelleneinrichtungsflachen sind vorrangig in bereits versiegelten Flachen anzulegen. Ge-
holze dirfen fur die Schaffung von Baustelleneinrichtungsflachen nicht entfernt werden.

- Die Entnahme von Gehdlzen sowie die Umhangung vorhandener Nisthilfen muss zwischen
dem 01. Oktober und 28./29. Februar stattfinden.

Alternative: Ist dies aus schwerwiegenden Griinden nicht mdéglich, miissen die Gehdlze bzw.
Habitatbdume unmittelbar vor der Entfernung durch qualifiziertes Fachpersonal auf ein ak-
tuelles Vorkommen von Végeln hin Uberpriift werden. Das weitere Vorgehen ist den
Ergebnissen dieser Untersuchung anzupassen.

- Der Abbruch des Gebaudebestands muss auBerhalb der Brutzeit gebaudebritender Vogel-
arten sowie aulRerhalb der Aktivitatszeit gebaudebewohnender Fledermausarten zwischen
dem 15. November und 28./29. Februar erfolgen,

Alternative: Ist dies aus schwerwiegenden Griinden nicht moéglich, muss der Gebaudebe-
stand unmittelbar vor dem Abbruch durch qualifiziertes Fachpersonal auf ein aktuelles
Vorkommen von Vdgeln und Fledermausen hin Uberpriift werden. Zudem muss vor dem
Riickbau der Geb&ude die Attikaverkleidung am Dach manuell entfernt werden. Das weitere
Vorgehen ist den Ergebnissen dieser Untersuchung anzupassen.

Baubedingt erforderliche VermeidungsmaBBnahmen wéhrend der Bauphase

Verbleibende Gehdlze im direkten Nahbereich der Bauarbeiten sind durch geeignete Schutz-
mafnahmen, z. B. durch Bauzdune, zu sichern.
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Hinweise und Empfehlungen

- Folgende Anforderungen miissen vorgezogene Ausgleichsmafnahmen erfiillen:

Die Funktion der konkret betroffenen Lebensstatte fir die betroffenen Individuen oder
die Individuengruppe muss in qualitativer und quantitativer Hinsicht vollsténdig erhalten
werden. Die MaBnahmen mtiissen daher mit hoher Wahrscheinlichkeit den betroffenen
Individuen unmittelbar zu Gute kommen, z. B. in Form einer Vergroderung eines an-
grenzenden Habitats oder der Neuschaffung von Habitaten in direkter funktioneller
Beziehung zu diesem.

Die 6kologisch-funktionale Kontinuitét der Lebensstatte muss ohne ,time-lag” gesichert
sein. D. h. die MalRnahmen missen wirksam sein, bevor die Beeintrachtigungen durch
das Vorhaben beginnen.

CEF-MaRnahmen bediirfen einer Wirksamkeitskontrolle, um den Erhalt der 6kologi-
schen Funktionalitat sicher zu stellen. Diese ist nach Inhalt und Umfang im Einzelfall
festzulegen. Bei der Wirksamkeitskontrolle ist der Nachweis zu erbringen, dass die
durchgefiihrten Malinahmen die benétigte Funktionalitat der beeintrachtigten Fortpflan-
zungs- und Ruhestatten bzw. der Lebensrdaume der gestdrten Populationen im
raumlichen Zusammenhang bereitstellen. Dies ist in der Regel (iber ein Monitoring ab-
zusichern.

Bei Nachpflanzungen sollten Vogelnahrgehdlze, wie heimische Obst- und Laubb&dume
(z. B. Sliss- oder Sauerkirsche, Apfel, Felsenbirne, Feldahorn, Eberesche) und beeren-
tragende Stréucher (Schwarzer Holunder, Liguster, Hartriegel, Weildorn,
Pfaffenhiitchen, Schlehe oder Wolliger Schneeball) verwendet werden um das Nah-
rungsangebot zusatzlich zu erhdhen.

10. Bestandsleitungen und Ausbauplanung

Im Plangebiet befinden Bestandsleitungen unterschiedlicher Leitungs- bzw. Versorgungstra-
ger, u.a. der Deutschen Telekom. Vor Beginn von Erschliefungs- und Bauarbeiten besteht
Ermittlungspflicht seitens des Vorhabentrager. Die bauvausfiihnrenden Firmen haben sich vor
Beginn der Baumalnahmen zu informieren.

Fir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit
dem StrafRenbau und den Baumalinahmen der anderen Leitungstréger ist es notwendig, dass
Beginn und Ablauf der Erschlielungsmalnahmen im Bebauungsplangebiet der

Deutschen Telekom Technik GmbH, Postfach 100164, 76231 Karlsruhe (Koordinierung-
PTI31KA@telekom.de),

so friih wie mdglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

11. Richtfunkstrecke

Im Geltungsbereich beziehungsweise (iber den Geltungsbereich verlduft eine Richtfunkstrecke
der Deutschen Telekom. Der Verlauf der vorhandenen Richtfunkstrecke(n) ist im Folgenden
Zu entnehmen.

-

Maulbronn 41 Bretten 3

Ost: 8"46' 188" . 23GHz 821 km Ost: 8" 41' 20,8"

Nord: 48° 59' 22,8" 325" | Nord: 49°02'22,1" 132.4°
308m 38m ‘ 198m 19m
Bretten 5 | Bretten 3

Ost: 8° 43' 24,6" Ost: 8° 41'20,8"

Nord: 49° 00" 15,7" 327.2° I Ao 0% Nord: 49°02° 22,1" 147.2*
233m 44.7m | 198m 55.3m




Erste Anderung und Erweiterung des Bebauungsplans ,Rechbergklinik Bretten / Wohnen*
mit ortlichen Bauvorschriften, Gemarkung Bretten 21

Textteil — Plan zur Beschlussfassung Stand 14.05.2024

12,

Um die direkte Sichtlinie ist ein Radius von mindestens +/- 25m freizuhalten. Diese Stellung-
nahme gilt fiir die Richtfunkverbindungen des Ericsson-Netzes und fir die
Richtfunkverbindungen des Netzes der Deutschen Telekom.

Uberschreitungen zur festgesetzt zuldssigen Gebaudehdhe oder Anderungen des Bebau-
ungsplans bediirfen eine Priifung und Abstimmung mit dem Betreiber der Richtfunkstrecke:
Deutsche Telekom Technik GmbH, 95448 Bayreuth.

Loschwasserversorgung

Zur Sicherstellung der Léschwasserversorgung ist eine Wassermenge von mind. 96 m* /Std.
im Urbanen Gebiet bzw. tiber 48 m? /Std. im Aligemeinen Wohngebiet tiber mindestens zwei
Stunden erforderlich.

Die geforderte Loschwassermenge muss innerhalb eines Loschbereiches von max. 300 m um
die Objekte sichergestellt werden,

Geeignete Entnahmestellen (z.B. Hydranten) mlssen in einer Entfernung von héchstens 80 m
zu Geb3uden vorhanden sein. Wir empfehlen flir dieses Objekt die Verwendung von Uber-
flurhydranten.

Entnahmestellen (z.B. Hydranten) sind mindestens einmal im Jahr, mdglichst vor Beginn des
Winters, zu lberprifen und zu warten.

Der Netzdruck darf bei der Léschwasserentnahme an keiner Stelle des Netzes unter 1,5 bar
abfallen.

Bei der Verwendung von Uberflurhydranten ist die DIN EN 14384 zu beachten.
Bei der Verwendung von Unterflurhydranten ist die DIN EN 14339 zu beachten.
Unterflurhydranten sind mit Hinweisschildern nach DIN 4066 zu kennzeichnen.

Es sind Zufahrtsméglichkeiten flr Feuerlésch- und Rettungsfahrzeuge bzw. Zu- oder Durch-
gange fiir die Feuerwehr zu den Gebauden zu berticksichtigen.

Die Vorgaben des § 2 LBOAVO sowie der VwV-Feuerwehrflachen sind zu beachten.

13. Geotechnische Hinweise

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und
Boden LGRB vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich quartérer Lockergesteine (Loss,
holozéne Abschwemmmassen) mit im Detail nicht bekannter M&chtigkeit. Darunter werden die
Gesteine der MeiRner-Formation und der Trochitenkalk-Formation (beide Oberer Muschelkalk)
erwartet.

Mit lokalen Auffiillungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeig-
net sind, sowie mit einem oberflichennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schiuffigen Verwitterungsbodens ist zu
rechnen.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfiillte Spalten, Hohlrdume, Dolinen) sind nicht
auszuschlieRen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachenwasser geplant bzw.
wasserwirtschaftlich zulassig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und
im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens
empfohlen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des
Grindungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antreffen
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verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfiilliten Spalten) werden objekt-
bezogene Baugrunduntersuchungen gemafn DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates
Ingenieurbiiro empfohlen.

Die lokalen geqlogischen Untergrundverhaltnisse kénnen dem bestehenden Geologischen Kar-
tenwerk, eine Ubersicht (iber die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage des LGRB
(http:/fwww.Igrb-bw.de) entnommen werden.

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse
http://Igrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver GeotopKataster) abge-
rufen werden kann.

14. Altlasten

15.

Im Gebiet befindet sich keine Altlastenverdachtsflache. Sollten bei Aushubarbeiten opti-
sche und organoleptische Auffalligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine
schéadliche Bodenveranderung oder Altlast hindeuten, ist unverzlglich das Landratsamt
Karlsruhe zu benachrichtigen. Diese sind vollstandig auszukoffern, getrennt vom (brigen
Aushubmaterial zwischenzulagern und durch geeignete Malnahmen gegen Nieder-
schlagswasser zu sichern. Das weitere Vorgehen ist in diesem Fall umgehend mit dem
Umweltschutzreferat des Landratsamtes Karlsruhe abzustimmen.

Immissionsschutz

a) Die im Zuge der baulichen Mafnahme (Baustelle) entstehenden L&rm- und
Staubimmissionen und deren Auswirkungen sind auf die sich in der Nahe befindliche
Bebauung zu berlicksichtigen. Hierzu wird ein Larm- und Staubschutzkonzept empfoh-
len, mit dem die Einhaltung des Standes der Technik zur L&rm-/Staubminderung
sichergestellt, das Ausschopfen von Minderungsmdglichkeiten durch organisatorische
und betriebliche MalRnahmen optimiert und ein konstruktives Beschwerdemanagement
implementiert wird.

b) Sofern Warmepumpen errichtet werden sollen, stellen diese Larmemittenten dar und
fallen unter die Vorgaben der TA Larm.

c) Bei Installation und Betrieb von Photovoltaikanlagen sind Umwelteinwirkungen durch
Licht (u.a. Blendung, Spiegelung) zu vermeiden, die nach Art, Ausmal} oder Dauer ge-
eignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen flr die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizufiihren.
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F Artenverwendungsliste (liiberarbeitet)

PFLANZLISTE 1 zu pfg 1 und pfb 1

Stand 14.05.2024

Grolkronige, straenraumgeeignete Baumarten (Baume 1. u. 2. Ordnung) mit einem Kronen-
ansatz in einer Héhe von mindestens 2,5 m, Stammumfang in 1 m Hohe mindestens 20-25 cm,

autochthoner Herkunft
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus
Quercus robur

Tilia cordata

Tilia platyphyllos
Juglans nigra

PFLANZLISTE 2 zu pfg 2

Spitzahorn
Bergahorn
Stieleiche
Winter-Linde
Sommer-Linde

Schwarznuss

Klein- bis mittelkronige Baumarten (Bdume 2. und 3. Ordnung) fir Parkierungsfléchen, kleinere
Grinflachen und Privatgarten, Stammumfang in 1 m Héhe mindestens 16-18 cm

Acer campestre ,Elsrijk"

Acer platanoides ,Cleveland"
Aesculus carnea ,Briotii"

Carpinus betulus ,Fastigiata“
Corylus colurna

Crataegus laevigata ,Paul’s Scarlet”
Prunus avium ,Plena”

Pyrus communis ,Beech Hill*
Amelanchier lamarckii

Sorbus aucuparia

PFLANZLISTE 3 zu pfg 3

Kegelfeldahorn
Kegelformiger Spitzahorn
Rotblihende Kastanie
Pyramidenhainbuche
Baumhasel

Rot-Dorn

Geflllte Vogelkirsche
Wildbirne
Kupferfelsenbirne

Eberesche

Die Geholze sind als freiwachsende Baumhecke zu entwickeln

Qualitat: v. Str. 100 -150 cm. Abstand der Pflanzen zueinander 1,5 m

Acer campestre
Amelanchier ovalis
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Cornus sanguinea
Carpinus betulus
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare

Lonicera xylosteum

Feldahorn

Gemeine Felsenbirne
Eingriffliger Weissdorn
Zweigriffliger Weissdorn
Roter Hartriegel
Hainbuche

Haselnuss
Pfaffenhitchen

Liguster

Rote Heckenkirsche
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Prunus avium Vogelkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Prunus mahaleb Steinweichsel
Prunus padus Traubenkirsche
Rhamnus carthartica Kreuzdorn
Rhamnus frangula Faulbaum
Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

eingestreut Obstgehdlze (Vogelndhrgehdlz)
Qualitat: Hochstamm 3 x v. m. Db Stu 12-14 cm
Apfel, Birne, Si- und Sauerkirsche, Elsbeere

PFLANZLISTE 4 zu pfg 4

Fiir die begleitende Pflanzung im Verkehrsraum sind Bodendecker zu pflanzen, die robust und
liberwiegend immergrin/wintergrin sind.

Qualitat: C 2, 30 - 40 cm
Folgende Arten werden dieser Anforderung gerecht:

Euonymus fortunei
Hedera helix
Ligustrum vulgare "Lodense’

Vinca minor

Kriechspindel in Sorten
Efeu in Sorten
Zwerg-Liguster

Immergriin

PFLANZLISTE 5 zu pfg5 Strauchpflanzungen
Die Pflanzungen dienen einer guten Ein- und Durchgrinung.
Qualitat; Str. 3 x verpflanzt mit Ballen Hohe 100 - 125 cm:

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus leaevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Rhamnus cathartica
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana

Viburnum opulus

Roter Hartriegel
Gewdhnliche Hasel
Zweigriffeliger Weiltdorn
Eingriffeliger Weifltdorn
Gewdhnliches Pfaffenhitchen
Gewdhnlicher Liguster
Echter Kreuzdorn

Echte Hundsrose
Wein-Rose

Schwarzer Holunder
Trauben-Holunder
Wolliger Schneeball
Gewohnlicher Schneeball
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PFLANZLISTE 6 zu Einfriedungen / Hecken
Die nachfolgenden Pflanzen sind schnittvertraglich und als Hecke geeignet
Qualitat: Heckenpflanzen Héhe 80 - 100 cm:

Acer campestre Feldahomn

Berberis thunbergii Griine Heckenberberitze
Carpinus betulus Hainbuche

llex crenata ‘Dark Star’ Hecken-llex

Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster

Lonicera Heckenmyrte in Sorten
Symphoricarpos Gemeine Schneebeere in Sorten
PFLANZLISTE 7

Es sind Bodendecker und Kleinstrducher zu pflanzen, die robust und (iberwiegend immer-
grin/wintergriin sind.

Qualitat: C 2, 30-40 cm
Folgende Arten werden dieser Anforderung gerecht:

Euonymus fortunei Kriechspindel in Sorten
Hedera helix Efeu in Sorten
Ligustrum vulgare "Lodense’ Zwerg-Liguster

Vinca minor Immergrin

Straucher Qualitat: Str. 3 x verpflanzt mit Ballen Héhe 100 - 125 cm:

Folgende Arten werden dieser Anforderung gerecht:

Buddleia Sommerflieder
Caryopteris clandonensis Bartblume

Deutzia i. S. Deutzie

Weigela i. S. Weigelie

Euonymus fortunei Kriechspindel in Sorten
Hedera helix Efeu in Sorten
Ligustrum i. S. Liguster

Spiraea . S. Sommerspiere

Vinca minor Immergrin
Amelanchier lamarckii Kupfer-Felsenbirne
Cornus mas Kornelkirsche
Euonymus alatus Korkflligelstrauch
Hamamelis Zaubernuss in Sorten

Kolkwitzia amabilis Perimuttstrauch
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Philadelphus
Ribes sanguineum
Syringa

Viburnum

Gartenjasmin in Sorten
Johannisbeere
Flieder in Sorten

Schneeball in Sorten

Stand 14.05.2024




