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Bebauungsplanvorschriften
(Bauplanungs- und griinordnungsrechtliche Festsetzungen)

Art der baulichen Nutzung ( § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1 - 11 BauNVO)
Durch Eintrag im zeichnerischen Teil (Rechtsplan) werden im Plangebiet Bereiche als Misch-
gebiet gemal § 6 BauNVO sowie als Allgemeines Wohngebiet gemaR § 4 BauNVO festge-

setzt.

Mischgebiet
Im Mischgebiet Ml 1-6 sind Wohn-, Geschéfts- und Blirogebdude, Einzelhandelsbetriebe,

Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Ge-
werbebetriebe, Anlagen fur Verwaltung sowie fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheit-
liche Zwecke gemaR § 6 Abs. 2 Nrn. 1-5 BauNVO sowie Riaume fir die Berufsausiibung frei-
beruflich Tatiger zulassig.

Ausgeschlossen werden im Mischgebiet Anlagen fir sportliche Zwecke gemal § 6 Abs. 2 Nr.
5 BauNVO sowie Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergniigungsstatten geman § 6 Abs. 2
Nrn. 6-8 BauNVO und die nach § 6 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Vergni-

gungsstatten.

Aligemeines Wohngebiet
Im Aligemeinen Wohngebiet WA 1-6 sind Wohngebé&ude, nicht stérende Handwerksbetriebe,

Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke gemaR § 4 Abs. 2 Nrn.
1-3 BauNVO i.V.m. § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO und von den ausnahmsweise zul4ssigen Nut-
zungen gemal § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO die sonstigen nicht stérende Gewerbebetriebe sowie
R&ume fir die Berufsaustibung freiberuflich Tatiger zulassig.

Ausgeschlossen werden im Allgemeinen Wohngebiet somit die der Versorgung des Gebietes
dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften gemaR § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO sowie
Anlagen firr sportliche Zwecke gemaR § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO. Von den ausnahmsweise zu-
lassigen Nutzungen werden die Betriebe des Beherbergungsgewerbes gemaR § 4 Abs. 3 Nr,
1 BauNVO und Anlagen fir Verwaltung, Gartenbaubetriebe und Tankstellen gemaR § 4 Abs.
3 Nmn. 3-5 BauNVO ausgeschlossen.

MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16-21a BauNVO)
Das MaQ der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch:

- Grundflachenzahlen (GRZ, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan)
- Geschossfldchenzahlen (GFZ, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan)
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Nach 8§ 20 Abs. 3 BauNVO sind Flachen von Aufenthaltsrdumen einschlie3lich der zu ihnen
gehorenden Treppenraume und einschlief3lich ihrer Umfassungswéande auch in Geschossen,
die keine Vollgeschosse sind, auf die Geschossflache anzurechnen.

Im Bereich MI 5 ist eine Uberschreitung der Obergrenzen der Grundflachenzahl (GRZ) des §
17 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8 zulassig.

Im Bereich WA 1 ist eine Uberschreitung der GRZ mit Grundflachen der in § 19 Abs. 4
BauNVO bezeichneten baulichen Anlagen bis zu einer Grundflachenzahl von 0,8 moglich.

Hohe der baulichen Anlagen (8 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)
Die Hohe der baulichen Anlagen wird festgesetzt durch:

- Wandhdhen (WH, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan)
- Firsthohen (FH, siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan)

Unterer Bezugspunkt :

Die im Bebauungsplan als Hochstgrenzen festgesetzten Wandhdhen sind ausgehend von der
Oberkante der jeweils angrenzenden offentlichen Verkehrsflache aus senkrecht bis zum
Schnittpunkt der AulRenwand mit der Dachhaut an den vorderen Gebaudeecken zu ermitteln.
Ruckwartig darf das festgesetzte Mal3 bei abfallendem Geléande entsprechend des vorhande-
nen Gelandes tberschritten werden.

Die Firsthohe wird ausgehend von der Oberkante der jeweils angrenzenden o6ffentlichen Ver-
kehrsflache aus in der Mitte des Geb&udes ermittelt. Die Firsthohe ergibt sich aus der Diffe-
renz zwischen dem unteren Bezugspunkt und der Oberkante der Dachkonstruktion bei ge-
neigten Dachern.

Unterer Bezugspunkt im WAG:

Im WA 6 wird als Bezugspunkt fur die als Héchstmal? im Rechtsplan festgesetzten Wandho-
hen das vorhandene bergseitige Gelande an den vorderen Gebaudeecken bestimmt. Talseitig
darf das Mal3 entsprechend des vorhandenen Gelandes Uberschritten werden.

Im WA 6 wird als Bezugspunkt fir die als Hochstmal festgesetzten Firsthhen das vorhande-
ne bergseitige Gelande in der Mitte des Gebaudes bestimmt. Die Firsthéhe ergibt sich aus der
Differenz zwischen dem unteren Bezugspunkt und der Oberkante der Dachkonstruktion bei
geneigten Déachern.

Unterer Bezugspunkt im MI 5:

Im MI 5 wird als Bezugspunkt fur die als Hochstmal3 im Rechtsplan festgesetzte Wandhohe
das bestehende Geléande in der Mitte der zur HildastraRe ausgerichteten vorderen betroffenen
Wand festgesetzt.

Bauweise, Uberbaubare und nicht iberbaubare Grundsticksflachen, Stellung
der baulichen Anlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. 8§ 22-23 BauNVO)

Bauweise:
Im Plangebiet sind Bereiche mit einer offenen, geschlossenen und abweichenden Bauweise
festgesetzt (siehe zeichnerischer Teil / Rechtsplan).

In Bereichen, in denen die abweichende Bauweise a1 festgesetzt ist, kann entsprechend dem
im zeichnerischen Teil eingetragenen Bestand der baulichen Hauptanlagen ein- oder beidseits
innerhalb des Baufensters auf die seitlichen Grundstiicksgrenzen gebaut werden bzw. kénnen
Gebaude mit geringeren Abstandsflachen errichtet werden, solange beziglich vorhandener
Gebéaude nachbarschiitzende und 6ffentliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen.

In Bereichen, in denen die abweichende Bauweise a2 festgesetzt ist, darf innerhalb der tber-
baubaren Grundstucksflache auf die seitlichen Grundstiicksgrenzen gebaut werden.



Uberbaubare Grundstiicksflache:
Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch Baugrenzen und —linien festgesetzt (siehe
zeichnerischer Teil / Rechtsplan).

Firstverlauf:
Die Firstrichtung der Hauptanlage muss parallel zu der im zeichnerischen Teil des Bebau-
ungsplanes (Rechtsplan) eingetragenen Firstrichtung verlaufen.

Stellplatze, Carports und Garagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 12 BauNVO)
Stellplatziiberdachungen (Carports und Garagen) sind nur innerhalb der Uberbaubaren
Grundstucksflachen und dahinter zulassig. Die Anlage von Tiefgaragenstellplatzen ist im ge-
samten Plangebiet ab der vorderen Baugrenze bzw. -linie zulassig. Zufahrten kdnnen sowohl
in die Gebaude integriert oder als Abfahrt vor den Gebauden bzw. seitlich der Gebaude ange-
legt werden.

Carports und Garagen i.V.m. den denkmalgeschitzten Gebduden auf den Flurstiicken
Nrn. 7756, 7773, 777713, 7777/4 und 7778/1:

Die Genehmigung von Stellplatziiberdachungen und Tiefgaragenstellplatzen bedarf, wenn sie
auf den o0.g. Flurstiicken und i.V.m. der denkmalgeschiitzten Bausubstanz ausgefiihrt werden
sollen, der Zustimmung der Oberen Denkmalbehdrde des zustandigen Regierungsprasidiums
Karlsruhe.

Nebenanlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO)

Nebenanlagen, ausgenommen Einfriedungen, erforderliche Zugénge, Zufahrten und Stellfla-
chen fir Abfallbehalter, sind nur im Bereich zwischen der vorderen Baugrenze bzw. —linie und
der hinteren Grundstlicksgrenze zulassig.

Versorgungseinrichtungen (8 9 Abs. 1 Nr. 12 und Nr. 13 BauGB)

Das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fur Beleuchtungskérper der Stral3enbe-
leuchtungen einschlie3lich der Beleuchtungskérper und des Zubehors sowie Kennzeichen und
Hinweisschilder sind auf privatem Grund bzw. an den baulichen Anlagen zu dulden.

Grunordnung auf privaten Grundsticken (8 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und § 178 BauGB)
Die Flurstiicke Nrn. 7767, 7767/1 und 7769 sowie ein rickwartiger Teil des Flurstiicks Nr.
7768/2 sind als private Grinflachen im zeichnerischen Teil / Rechtsplan festgesetzt und sind
dementsprechend zu nutzen. Der Baumbestand auf ihnen ist grundséatzlich zu erhalten.

Daneben sind im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes zu erhaltende Baumstandorte
auch fur andere Bereiche festgesetzt. Bei Abgang der zu erhaltenden Baume missen diese
ersetzt werden.

Bei Neupflanzungen auf den privaten Grundstiicksflachen sind Baume, Straucher und sonsti-
ge Bepflanzungen gemal nachfolgender Pflanzliste zu verwenden.

Die fur den Vorgarten empfohlenen Baume sind mit VG gekennzeichnet. Weiterhin fur den
Vorgarten empfohlen werden alle heimischen Obstbaume.

Baume und Straucher

Saulenférmige Selektionen einheimischer Baumarten z.B. Buche, Eiche
alle heimischen Obstbaume und Obstbeerenstraucher



Hainbuche

Saulenhainbuche (VG)

Wildapfel (VG)
Vogelkirsche
Mehlbeere
Vogelbeere
Elsbeere
Feldahorn (VG)
Speierling

Gemeine Felsenbirne (VG)

Hainbuche
Roter Hartriegel
Kornelkirsche
Haselnuss

Eingriffeliger WeiRdorn
Zweigriffeliger Weil3dorn

Pfaffenhitchen

Rote Heckenkirsche
Wildapfel

Schlehe

Wildbirne

Gemeiner Kreuzdorn
Schlehe

Faulbaum

Feldrose

Hundsrose
Essig-Rose
Hecht-Rose
Mai-Rose
Bibernell-Rose
Wein-Rose

Salweide

Schwarzer Holunder
Roter Holunder
Wolliger Schneeball
Gemeiner Schneeball

Kletterpflanzen

Waldrebe
Kletterspindel

Efeu
Kletterhortensie
Jelangerjelieber
WilderWein
Schlingenkndterich
Feldrose
Blauregen

Carpinus betulus
Carpinus betulus Fastigiata
Malus sylvestris
Prunus avium
Sorbus aria

Sorbus aucuparia
Sorbus torminalis
Acer campestre
Sorbus domestica
Amelanchier ovalis
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Cornus mas

Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Euonymus europaeus
Lonicera xylosteum
Malus sylvestris
Prunus spinosa
Pyrus communis
Rhamnus carthartica
Prunus spinosa
Rhamnus frangula
Rosa arvensis

Rosa canina

Rosa gallica

Rosa glauca

Rosa majalis

Rosa pimpinelli

Rosa rubiginosa
Salix caprea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Clematis (+ Selektionen)
Euonymus fort. var. vegetus
Hedera helix (+ Selektionen)
Hydrangea petiolaris

Lonicera carpifolium i.S.
Partehnocissus (+ Selektionen)
Polygonum aubertii

Rosa arvensis

Wisteria sinensis
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8.1 Ausgleichs- und Minimierungsmalflinahmen (8 1a BauGB und 8 9 Abs. 1 Nr. 20
BauGB)
Baum- und Strauchfallungen missen im Plangebiet aul3erhalb der Vogelbrutsaison erfolgen,
also zwischen Oktober und Februar.

Um bei Abrissvorhaben keine Verbotstatbestande nach 8§ 44 BNatSchG auszuldsen, sind
grundsatzlich folgende MalRhahmen zum Schutz von Fledermausen bei Gebaudeabbriichen
mit Quartierpotenzial zu beachten:

Der Abriss des Gebaudebestandes des ehem. landwirtschaftlichen Anwesens an der
Weil3hofer Str. 80 und 82 sowie der Scheune in der WeilZhofer Str. 60 ist nur im Winter
durchzufiihren. Als Alternative (Abbruch im Sommer) kann eine Ausflugskontrolle
durch einen fledermauskundlichen Experten durchgefihrt werden. Diese muss
unmittelbar vor dem Abbruch geschehen, um festzustellen, ob Fledermause Quartiere
am Gebaude bezogen haben.

Fir den Abbruch des o. g. Geb&udebestandes sind Fledermaus-Ersatzquartiere zu
schaffen. Es besteht die Moglichkeit, Quartiersteine in die neuen Gebaude einzubauen
oder Fledermauskasten am Gebaude aufzuhangen. Fur den Abriss des ehem.
Landwirtschaftlichen Anwesens sind mindestens 7 Ersatzquartiere, fur den
Scheunenabriss mindestens 3 Ersatzquartiere zu schaffen.
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Il. Ortliche Bauvorschriften nach § 74 LBO

A. Geltungsbereich

Die nachfolgenden ortlichen Bauvorschriften gelten fir das Gebiet bzw. den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ,WeilRhofer-/Friedrich-/Georg-Worner-/HildastraRe®, Gemarkung Bretten. Fir
den Geltungsbereich ist der Bebauungsplan (zeichnerischer Teil) maRgebend.

B. Ortliche Bauvorschriften (8 74 LBO)

1.

AuRere Gestaltung der baulichen Anlagen (8§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Dachform und Dachneigung

Zuldssig im Plangebiet sind Sattel- und Walmdacher, Mansarddacher sowie Flachdacher ent-
sprechend der Eintragungen im zeichnerischen Teil / Rechtsplan.

Die zulassigen Dachneigungen sind dem zeichnerischen Teil / Rechtsplan des Bebauungs-
planes zu entnehmen. Im Ml 5, WA 1 und WA 6 sind zusétzlich Flachdacher mit einer Dach-
neigung zwischen 0° - 10° zulassig.

Flachdacher sind im Bereich MI 5, WA 1 und WA 6 zu begrinen (eine extensive Begriinung ist
ausreichend).

Dachaufbauten, Dacheinschnitte, Dachdeckung und Solaranlagen

Gauben und Zwerchhauser (,dritte Giebel“) sind zulassig. Dacheinschnitte sind unzuladssig.
Die im zeichnerischen Teil festgesetzten Mafe fur die Firsthéhen dirfen in der Flucht der
AuRenwand mit Dachaufbauten nicht tiberschritten werden.

Die Lange von Gauben und Zwerchhausern darf nicht mehr als die Halfte der Firstlange des
Hauses betragen. Der Abstand von Dachaufbauten zum Ortgang muss, gemessen von der
jeweiligen AuBenwand, mindestens 1 m betragen. Firste von Dachaufbauten bzw. Dachhaute
von Dachaufbauten missen senkrecht gemessen mindestens 1 m unter der Hauptfirstlinie lie-
gen. Die Wandhohe von Gauben darf maximal 1,5 m betragen. Die Wandhdhe wird von der
Oberkante der Dachhaut des Hauptdaches bis zur Oberkante der Dachhaut der Gaube am
Traufpunkt gemessen.

Pro Dachseite ist nur eine Reihe Dachgauben zulassig. Unzuldssig sind unterschiedliche
Dachaufbauten auf einer Dachseite.

Dachdeckungsmaterialien sind nur zulassig in nicht glanzenden Materialien und solchen Farb-
tonen, die mit der umgebenden Landschaft harmonisch korrespondieren, das heil3t zulassig
sind alle Rotbraun-, Braun- und Grauttne.

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind zuléassig. Sie durfen weder tUber den Ortgang
noch Uber den Grat des Daches hinausragen.

Dachreiter

Auf dem Dachfirst aufsitzende Dachreiter (= Wohnraumerweiterungen, Tirme sowie Aus-
sichtsplattformen usw.) sind, mit Ausnahme des Turms und der Belvedere-Plattform, die zum
Gebaude der unter Denkmalschutz gestellten ehemaligen Villa Schmidt (Flurstiick Nr. 7778/1)
gehoren, im gesamten Plangebiet unzulassig.



Garagenoffnungen zur Stral3e

Die Lange der Garagenoffnungen bzw. der Garagenzufahrt(en) zur Stralenseite durfen pro
Gebaude nicht mehr als die Halfte der Gebaudelange betragen. Unter Gebaudelédnge wird die
parallel zur Stral3e sichtbare Ausdehnung des Baukorpers verstanden.

Staffelgeschosse

In den Bereichen WA 2, WA 3, WA 4, WA 5 sowie in den Bereichen MI1-MI6 sind Staffelge-
schosse (Geschosse, bei denen die Hohe von 2,3 m Gber weniger als % der Grundflache des
darunterliegenden Geschosses vorhanden ist) Uber den jeweils zuldssigen Vollgeschossen
unzulassig.

Fassadengestaltung

In den Bereichen WA 2, WA 3, WA 4, WA 5 sowie in den Bereichen MI1-MI6 sind Wandfla-
chen zu unterteilen. Es sind Putzfassaden mit stehenden Fensterformaten zu bilden. Quadra-
tische und rechteckige Fensterformate sind so zu unterteilen, dass sie als stehende Fenster-
formate in Erscheinung treten.

In den Bereichen WA 2, WA 3, WA 4, WA 5 sowie in den Bereichen MI1-MI6 sind Balkone und
Vordéacher zur StraBenseite, die Uber die Fassade vortreten, nicht zulassig.

Fassadengestaltungen mit Latten-, Holz-, Stllpverschalungen mit und ohne Durchsicht sowie
Fliesen- und Plattenverschalungen sind im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes
unzulassig.

Stellplatznachweis (8§ 37 LBO)

Die Stellplatzverpflichtung wird auf einen Stellplatz je Wohneinheit gemaR § 37 LBO (notwen-
diger Stellplatz) festgesetzt. Fir Nutzungen mit einem hdheren Stellplatzbedarf ist dieser
durch die Baurechtsbehorde der Stadt Bretten i.V.m. den Anforderungen der VwV-Stellplatze
zu bestimmen und festzulegen.

Einfriedungen, Hecken und Sichtschutzwande (8 74 Abs. 1 Nr. 3LBO)

Die Einfriedung des Grundstiicks gegenliber privat genutzten Grundstiicken sowie gegeniiber
offentlichen Verkehrsflachen und gegentber der FuRBwegeverbindung (Grauffengangle) ist
grundsatzlich zulassig. Mit toten Einfriedungen, Hecken und sonstigen Gehdlzen ist diesbe-
zuglich das Gesetz Uber das Nachbarrecht (Nachbarrechtsgesetz — NRG) zu beachten.

Gelandeveranderungen (8 74 Abs. 3 Nr. 1 LBO)
Die Topografie der Grundstiicke ist grundsatzlich zu erhalten. Zur besseren Nutzbarkeit der
Freiflachen, z.B. fir die Anlage von Freisitzen usw., darf das Grundstuick terrassiert werden.

Fur Gelandevertiefungen gilt § 909 des Birgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Werbeanlagen und Automaten (8§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

Werbeanlagen und Automaten sind genehmigungspflichtig, auch wenn sie nach § 50 LBO
grundsatzlich verfahrensfrei sind. Werbeanlagen sind nur an der Stéatte der Leistung also z.B.
innerhalb der Schaufenster in den Erdgeschosszonen oder an der Fassade zulassig. Sie
mulssen sich harmonisch in das gesamte Bild der Fassade einfigen. Zuséatzlich kénnen
Stechschilder angebracht werden. Diese mussen sich harmonisch in die Fassade einfligen
und durfen die Verkehrsfihrung nicht beeintréchtigen.
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In Obergeschossfenstern und auf Dachern dirfen Werbeanlagen und Firmenzeichen nicht
angebracht werden. Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sowie Fahnen-
werbung und Pylone sind unzuléssig.

Beschrdnkung der Werbezonen:

Als Werbezone, die fir den Bezug der Werbeflache malRgebend sind, gilt die Flache, die be-
grenzt wird von den Oberkanten der Erdgeschossfenster und einer gedachten Linie 50 cm
unter den Fensterbanken des ersten Obergeschosses sowie den entsprechenden Gebaude-
kanten.

Die auf3ere Umrissflache von Werbeelementen und Schriftziigen darf bei Einzelanlagen 1/4
und bei Errichtung mehrerer unterschiedlicher Werbeanlagen 2/3 der in der zulassigen Wer-
bezone vorhandenen Wandflache nicht Gberschreiten. Regellose Haufungen von Werbeanla-
gen sowie stérende Wiederholungen sind unzulassig.

Automaten dirfen nur in Gebaudenischen, Passagen oder als Bestandteile von Schaufenster-
anlagen angebracht werden.

6. Gestaltung der Hausvorzone (8 74 Abs. 1 Nr. 3LBO)
Flachen in Hausvorzonen, die nicht als Garagenzufahrten, Hauseingdnge mit deren Zuwegen
bzw. Abstellflachen fir Abfallsammelbehélter genutzt werden, sind als Grunflachen géartne-
risch anzulegen. Die Anlage von Schotter-, Kies-, Glassplitter- und Steinflachen in der Haus-
vorzone ist unzulassig.

C. Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer den 6rtlichen Bauvorschriften
nach Nr. B zuwiderhandelt.

Zuwiderhandlungen gegen die ortlichen Bauvorschriften konnen gem. § 75 Abs. 3 Nr. 2 und Abs. 4
LBO als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbul3e geahndet werden.



Hinweise

Bodenbelastungen

Bekannte, vermutete sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren fur die Ge-
sundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Beeintrachtigungen des Na-
turhaushaltes nicht ausgeschlossen werden konnen, sind der unteren Bodenschutzbehdrde zu
melden.

Bodendenkmale/Archéaologische Denkmale
Bei Bodenarbeiten ist vornehmlich in bislang ungestérten Bereichen mit archaologischen Fun-
den und Befunden zu rechnen.

Sollten bei der Durchfiihrung vorgesehener Erdarbeiten archaologische Funde oder Befunde
entdeckt werden, ist dies gemaR § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehdrde oder
der Gemeinde anzuzeigen. Archéologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste,
Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, auffallige Erdverfarbun-
gen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverandertem Zu-
stand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde oder das Regierungsprasidium
Stuttgart (Referat 84.2) mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation
archaologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Umweltschutz

Sollten bei Baumafinahmen Altablagerungen aufgefunden werden, sind diese den zustandi-
gen Behdrden unverzuglich anzuzeigen. MalRnahmen zur Erkundung, Sanierung und Uberwa-
chung missen bei Bedarf zugelassen werden.

Schutz des Oberbodens bzw. Unterbodens

Anfallender Erdaushub (getrennt nach Ober- und Unterboden) hat soweit als moglich inner-
halb des Plangebietes zu verbleiben und ist dort wieder fachgerecht einzubauen (lt. DIN
18915).

Auffullungen/Aufschittungen

Soweit im Rahmen der Baumafnahmen Niveauausgleichsmaflinahmen, Verflllungen oder
Auffillungen durchgefiihrt werden, darf nur unbelastet kulturfahiger Bodenaushub zum Einbau
kommen. Die Verwaltungsvorschrift des Landes Baden-Wirttemberg ,Verwertung von als Ab-
fall eingestuftem Boden“ vom 14.03.2007 ist dabei zu beachten (VwV Boden). Es dirfen aus-
schlielich Materialien zum Einbau kommen, die nach der Bundesbodenschutz- und Altlasten-
verordnung die Vorsorgewerte fur Boden bzw. den Zuordnungswert Z 0 nach vorgenannter
VwV einhalten.

Zertifizierte Sekundarrohstoffe (Recyclingbaustoffe mit Produktstatus) dirfen nach der Mal3-
gabe des Erlasses des Umweltministeriums Baden-Wiirttemberg Uber ,Vorlaufige Hinweise
zum Einsatz von Baustoffrecyclingmaterial* vom 13.04.2004 dort verwertet werden, wo dies
bautechnisch notwendig ist und die natirlichen Bodenfunktionen nicht im Vordergrund stehen.
Andere Materialien, z.B. Bauschutt, Recyclingmaterial oder Bodenaushub tber Z 0 entspre-
chend VwV Boden, diurfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Landratsamtes
Karlsruhe, Amt fir Umwelt und Arbeitsschutz, zur Auffullung verwendet werden.

Bei der Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht (z.B. gartnerische Nutzung) sind die
Vorsorgewerte der Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung bzw. die Zuordnungswerte
0 (Z o) der vorgenannten VwV fir Bodenmaterial einzuhalten.
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Geotechnik

Mit einem oberflachennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wie-
derbefeuchtung) des tonigen / tonig-schluffigen Verwitterungsbodens bzw. einem kleinrAumig
deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu rechnen. Ggf. vorhan-
dene organische Anteile kbnnen zu zusatzlichen bautechnischen Erschwernissen fiihren. Der
Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfiillte Spalten, Hohlraume, Dolinen) sind nicht
auszuschlieRen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflachengewdasser geplant bzw.
wasserwirtschaftlich zuldssig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) verwiesen und
im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen Versickerungsgutachtens
empfohlen. Wegen der Gefahr der Ausspilung lehmerflllter Spalten ist bei Anlage von Versi-
ckerungseinrichtungen auf ausreichenden Abstand zu Fundamenten zu achten.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten
(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des
Grindungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene
Baugrunduntersuchungen gemafR DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Inge-
nieurbliro empfohlen. Ferner wird darauf hingewiesen, dass im Anhdrungsverfahren des
LGRB als Trager offentlicher Belange keine fachtechnische Prifung vorgelegter Gutachten
oder Ausziige daraus erfolgt.

Wasserschutzgebiet ,,Bauschlotter Platte*

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt in der Schutzzone llla des Wasser-
schutzgebietes ,Bauschlotter Platte* der Stadt Bretten vom 07.09.1992. Die dort erlassenen
Bestimmungen und Auflagen sind zwingend zu beachten. Der Bau und der Betrieb von
Grundwasser-warmepumpenanlagen bzw. Erdwarmegewinnungsanlagen sind innerhalb der
Zone llla des Wasserschutzgebietes ,,Bauschlotter Platte* verboten.

Nach § 10 der derzeit giiltigen Anlagenverordnung wassergefahrdender Stoffe (VAwS), Stand
25.01.2012 sind in der weiteren Zone (Zone Ill) von Schutzgebieten Anlagen (z.B. Heizolla-
geranlagen) mit folgenden Rauminhalten unzulassig:

Anlagen Oberirdische Unterirdische
Wassergefahrdungsklasse Anlagen Anlagen

1 ohne Begrenzung zulassig mehr als 1000 m3
2 mehr als 100 m3 mehr als 40 m3

3 mehr als 10 m3 mehr als 1 m3

In der weiteren Zone von Schutzgebieten durfen nur Anlagen verwendet werden, die mit
einem Auffangraum ausgertstet sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeftihrt und mit einem
Leckanzeigegerat ausgeriistet sind. Der Auffangraum muss das in der Anlage vorhandene Vo-
lumen wassergeféahrdender Stoffe aufnehmen kdnnen, das bei Betriebsstérungen ohne Be-
ricksichtigung automatischer Sicherheitssysteme oder entsprechender Gegenmafinahmen
maximal freigesetzt werden kann.

Artenschutzrechtliche Vorschriften

Es wird auf die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des seit 01.03.2010 geltenden Bundes-
naturschutzgesetzes hingewiesen. Insbesondere zu beachten sind die Verbotstatbestande
nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG. Bei BaumalRnahmen sind rechtzeitig durch fachkundige
Personen mogliche Vorkommen zu untersuchen und die erforderlichen Artenschutzmal3nah-
men durchzufihren.

Auf freiwilliger Basis sollten an jedem neuen Gebaude Fledermausquartiere und/oder Nisthil-
fen fur Vogel, wie z. B. Mehlschwalben, angebracht werden. Fachliches Informationsmaterial,
Umsetzungsbeispiele, Bezugsquellen fr Nisthilfen und konkrete Hilfe geben die Internetseite
http:/www.artenschutz-am-haus.de/. Dartber hinaus bieten auch NABU und BUND
entsprechende Informationen.
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Trinkwasserverordnung

Seit dem 01. Januar 2003 gilt die neue Trinkwasserverordnung vom 21. Januar 2001. In der
Verordnung werden die kiinftigen Eigentimer von Hausinstallationen im Sinne des § 3 Abs. 3
zur Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik gemaf} 8 17 Abs. 1 und 2 ver-
pflichtet.

Die neue Trinkwasserverordnung wurde zwischenzeitlich novelliert, um sie den gestiegenen
Anforderungen an Wassergute und Gesundheitsschutz anzupassen. Bei der Novellierung der
Trinkwasserverordnung legt der Verordnungsgeber besonderen Wert auf eine Verscharfung
der Regelungen zur Einddmmung der Verunreinigung des Trinkwassers mit Legionellenbakte-
rien, insbesondere im Bereich der Warmwasserversorgung. Aus diesem Grund wurden die
Untersuchungspflichten in Bezug auf Legionellen mit der Anderung der Trinkwasserverord-
nung ausgeweitet.

In der Novelle der Trinkwasserverordnung mussen Trinkwasser — Installationen mit Warm-
wasser — GroRanlagen (Speicherinhalt > 400 Liter und/oder > 3 Liter Leitungsinhalt zwischen
Abgang der Trinkwasserwarmungsanlage und mindestens einer Entnahmestelle) sowie bei
vorhandenen Duschen o0.4d., bei gewerblicher und 6ffentlicher Téatigkeit alle drei Jahre auf Le-
gionellenbakterien untersucht werden. Zum 14.12.2012 ist diese Anderung in Kraft getreten.

Bodenschutzkataster

Im Plangebiet befinden sich zwei Altstandorte (Flurstiick Nr. 7756 - ehemalige Korkfabrik und
Flurstiicke Nrn. 7773, 7773/1,7774, 7774/2, 7774/3 — ehemalige Maschinenfabrik Grauff), die
im Bodenschutzkataster mit der Entsorgungsrelevanz B (B=Belassen) geflihrt werden, jedoch
keine Umweltgefahr nach derzeitigem Kenntnisstand darstellen.



